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TEKSTE NAUDOJAMOS SANTRUMPOS

	Santrumpa
	Santrumpos išaiškinimas



	PŪV
	Planuojama ūkinė veikla

	PAV
	Poveikio aplinkai vertinimas

	RVASVT
	Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistema

	ŠGP
	šalutiniai gamybos produktai

	PVSV
	poveikio visuomenės sveikatai vertinimas


1 Įvadas
Savanorių pr. 247 Vilniuje maždaug 14,5 ha sklype esantį sandėlį su parduotuvės, vaistinės, restorano ir administracinėmis patalpomis planuojama nugriauti ir pastatyti du pastatus: gamybos paskirties pastatą ir sandėliavimo paskirties pastatą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikio aplinkai vertinimo (toliau tekste – PAV) įstatymu (toliau tekste – Įstatymas) [1] visa PŪV skirstoma į dvi kategorijas: (1) veikla, kuriai PAV privalomas ir (2) veikla, kuriai turi būti atliekama atranka dėl PAV privalomumo. 

PŪV apimčių palyginimas su Įstatymo [1] 2 priede išvardintomis veiklomis pateiktas lentelėje. 

	LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedas Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas
	Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka, kai gamybos pajėgumas
	Numatomi pajėgumai
	PAV atrankos privalomumas

	7.6. Konditerijos gaminių ar sirupų gamyba 
	daugiau kaip 5 t/parą
	maždaug 12 t/parą
	+

	7.10. Mėsos ar žuvų perdirbimas 
	daugiau kaip 5 t/parą
	daugiau kaip 5 t/parą
	+

	10.2. Urbanistinių objektų (išskyrus vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus, kai jų statyba numatyta savivaldybių lygmens bendruosiuose planuose), įskaitant prekybos ar pramogų centrus, autobusų ar troleibusų parkus, mašinų stovėjimo aikšteles ar garažų kompleksus, sporto ir sveikatingumo kompleksus, statyba 
	užstatomas didesnis kaip 0,5 ha plotas
	Sandėliavimo paskirties sklypas 12,4118 ha, užstatymo plotas 4,5 ha
	+

	11.15. Pramonės objektų valdų plėtimas 
	kai plečiamas didesnis kaip 0,5 ha plotas
	Gamybos paskirties sklypas 2,082 ha
	+


Atsižvelgiant į lentelėje pateiktą informaciją planuojamai ūkinei veiklai atliekama atranka dėl PAV privalomumo. Informacija atrankai dėl PŪV PAV privalomumo parengta vadovaujantis Įstatymo [1] ir Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų [2] reikalavimais.
2 INFORMACIJA apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių 

2.1 Informacija apie PŪV organizatorių (užsakovą)

	Įmonės pavadinimas
	LABARUM UAB

	Adresas, telefonas, faksas
	Savanorių pr. 247 Vilnius
tel. (8 5) 268 6787 

faks. (8 5) 268 6607
el.p. info@maxima.lt 

	Kontaktinio asmens 
vardas, pavardė, pareigos
	Andrius Kmieliauskas
Plėtros vadovas
tel. (8 5) 219 6011
el.p. andrius.kmieliauskas@maxima.lt


2.2 Informacija apie PŪV PAV dokumento rengėją

	Įmonės pavadinimas
	UAB „Sweco Lietuva“

	Adresas, telefonas, faksas
	V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius

tel. (8 5) 262 2621 

faks. (8 5) 261 7507

el.p. info@sweco.lt 

	Kontaktinio asmens 

vardas, pavardė, pareigos
	Justinas Musteikis 

Projekto vadovas
tel. (8 5) 219 6573
el.p. justinas.musteikis@sweco.lt 


3 planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

3.1 Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, veiklos pobūdis, technologiniai sprendiniai
Savanorių pr. 247 Vilniuje maždaug 14,5 ha sklype esantį sandėlį su parduotuvės, vaistinės, restorano ir administracinėmis patalpomis planuojama nugriauti ir pastatyti du pastatus: gamybos paskirties pastatą – gamybos cechą (toliau - Cechas) ir sandėliavimo paskirties pastatą – temperatūrinį sandėlį (toliau - Sandėlis).

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Gamybos paskirties pastatas ir sandėliavimo paskirties pastatas Savanorių pr. 247 Vilniuje.
Numatoma, kad Ceche dirbs apie 745 darbuotojai (iš jų 400 kulinarijos padalinyje; 280 konditerijos padalinyje, 70 sandėliuose; pamainoje 400). Sandėlyje dirbs 515 žmonių, pamainoje 242). Viso darbuotojų pamainoje 642. Viso darbo vietų apie 1265.
Toliau pateikiamas technologinio proceso aprašymas pagal planuojamus pastatus. Šiame projektavimo etape informacija apie planuojamą ūkinę veiklą yra preliminari ir vėlesniuose projektavimo etapuose gali keistis.
3.1.1 Cechas
Ceche planuojama gaminti kulinarijos ir konditerijos produkciją. Planuojamas projektinis pajėgumas - apie 12 t konditerijos ir 221 t kulinarijos gaminių per parą. Pagaminta produkcija tuneliu bus perduodama į Sandėlį, ten paskirstoma ir pristatoma j parduotuves. Išvežimą vykdys transporto priemonės su šaldymo įranga, užtikrinančia reikalingą transportuojamiems gaminiams temperatūrą (0 iki + 4 °C arba -18 °C). Transporto priemonėse bus įrengti temperatūros valdymo įrenginiai.

Konditerijos bei kulinarijos gaminių gamybai reikalingos žaliavos bus gaunamos iš Sandėlio tam numatytu tuneliu-galerija jungiančiu Sandėlį su Cechu, ir iš tiekėjų, kurie žaliavas pristatys tiesiai į Cechą autotransportu. Pagaminta produkcija bus supakuojama ir kaupiama realizacijos patalpoje 0-2°C temperatūroje, o šaldyti pusgaminiai arba gaminiai bus laikomi -18°C temperatūroje. Paruošta produkcija bus paduodama tuneliu į Sandėlį visą dieną, porcijomis. Jei ateityje tunelis būtų uždarytas, produkcijai išvežti numatytos 3 rampos su pakeliamais vartais. 

Išplauta tara į Cechą bus perduodama iš Sandėlio tuo pačiu tuneliu, kuriuo į Sandėlį tiekiama pagaminta produkcija. 

Gamybos proceso metu susidariusios maistinės atliekos bus laikomos ŠGP kameroje, esančioje atliekų tvarkymo rampoje. Kitos atliekos bus rūšiuojamos ir kaupiamos spec. konteineriuose. Atliekas išveš įmonė, su kuria bus sudaryta sutartis, pagal iš anksto nustatytą grafiką.

Konditerijos skyriuje planuojami gaminti šie gaminiai:

	Prekių kategorija
	Kiekis, t/metus

	Kiti tortai
	1.993

	Kiti pyragaičiai
	207

	Kiti plokštainiai
	1.623

	Kiti saldūs vyniotiniai
	565

	Medainiai, tinginys
	4

	Pudingai, kremai, desertai
	0,4

	Želė
	8

	Iš viso: 
	4.400

	Per parą, t
	12


Kulinarijos skyriuje planuojami gaminti šie gaminiai:

	Prekių kategorija
	Kiekis, t/metus

	Majonezinės salotos
	3.803

	Aliejinės salotos
	1.657

	Žuvies gaminiai
	365

	Žuvies drebučiai, šaltiena, užpiltinės
	23

	Žuvies vyniotiniai
	4

	Pikantiški tortai
	5

	Kiaulienos ir kitos mėsos gaminiai
	537

	Paukštienos gaminiai
	482

	Mėsos vyniotiniai
	28

	Mėsos paštetai
	15

	Subproduktai (kepenys, liežuvis)
	66

	Mėsos, paukštienos drebučiai, šaltiena, užpiltinės
	345

	Blynai
	201

	Sv. daržovių, kruopų gaminiai, garnyrai, troškintos daržovės
	190

	Sriubos
	95

	Patiekalai, guliašai, troškiniai
	306

	Padažai, užtepai, virti kiaušiniai
	34

	Iš viso: 
	8.155

	Per parą, t
	22


Pastatų patalpų ir patalpų schema pateikta 3 priede. 
3.1.2 Sandėlis

Aprašomo objekto paskirtis - krovinių logistika ir sandėliavimas.

Numatomos Sandėlio zonos

Pastatas numatomas dviejų aukštų. Pirmame pastato aukšte numatoma sandėliavimo zona. Antrame aukšte numatytos administracinės ir buitinės patalpos.

Transporto judėjimas sklype projektuojamas apvažiuojant pastatą aplink ratu. 

Sandėlių pastatų teritorija uždara, asfaltuota ar padengta kita kieta danga, tinkamai apšviesta, su paženklintais pėsčiųjų takais, krovininių automobilių judėjimo kryptimis, jų stovėjimo vietomis. 

Prie įvažiavimų į teritoriją bus įrengti apsaugos postai.

Visos funkcinės zonos ir pagalbinės patalpos projektuojamos optimalaus dydžio, tinkamoje vietoje, atitinkančios joms keliamus higienos ir darbų saugos reikalavimus.

Patalpų valymui bus naudojamos dezinfekavimo ir valymo priemonės.
Sandėlyje numatomos šios atskiros funkcinės zonos: gilaus šaldymo zona; gilaus šaldymo cross-docking zona; šviežios mėsos zona; pieno, mėsos zona; pieno, mėsos cross-docking zona; kiaušinių, vytintos mėsos zona; vaisių, daržovių (+2 +4 °C) zona; vaisių, daržovių (+4 +6 °C) zona; vaisių, daržovių (+6 +8 °C) zona; vaisių, daržovių (+8 +10 °C) zona; vaisių, daržovių (+10 +12 °C) zona; vaisių, daržovių (+12 +14 °C) zona; gėlių, augalų (+5 +8 °C) zona; gėlių, augalų (+12 +14 °C) zona.

Taip pat numatomas plotas papildomoms logistikos centro funkcijoms: antrinių žaliavų tvarkymui, administracijos patalpos; taros sandėlis; techninės patalpos.

Pastatų patalpų ir patalpų schema pateikta 3 priede. 

Aukštingumas

Vietose, kur bus statomi stelažai numatomas patalpų aukštis apie 12 m. Kitose zonose (išvežimas, gėlių/augalų zona ir kt.) apie 6 m, o transporterių vietose – apie 8 m. 

Priėmimo ir išvežimo zonos

Priėmimo ir išvežimo zonos numatytos skirtingose pastato pusėse. Prekės į pastatą pateks vienoje pusėje, o išvežamos bus per kitą. 

Per dieną planuojamas srautas: apie 160 automobilių ir apie 3,7 tūkst. palečių.
3.2 Informacija apie prisijungimą prie inžinerinės infrastruktūros
Objektas energetiniais ištekliais (elektra, gamtinėmis dujomis) vandeniu bus aprūpinamas iš miesto tinklų, buitinės ir paviršinės nuotekos taip pat bus išleidžiamos į miesto tinklus pagal išduotas technines sąlygas. Prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygos bus gautos detaliojo plano rengimo apimtyje.
Skaičiuotini preliminarūs energetiniai poreikiai pateikti 3.2 lentelėje.

3.2 lentelė. Sandėlio ir Cecho energetiniai poreikiai
	Pastatas (pastato dalis)
	 
	Elektra
	Šildymas ir karšto vandens paruošimas
	Vanduo
	Nuotekos

	
	Plotas, m²
	Skaičiuotina galia, kW
	Ploto vienetui, W/m2.
	Šilumos poreikis, kW
	 Gamtinių dujų poreikis, Nm3/parą
	Gamtinių dujų poreikis, Nm3/metus
	Maksimalus geriamo vandens poreikis  l/s
	Maksimalus geriamo vandens poreikis  m3/h
	 Geriamo vandens poreikis  m3/parą
	 Geriamo vandens poreikis  m3/mėn
	 Vandens poreikis vidaus   gaisrų gesinimui l/s
	 Buitinės nuotekos    l/s
	 Buitinės nuotekos m3/h


	Savanorių 247 poreikių skaičiavimas 

	Sandėlis
	51.100
	3.043
	-
	1.463
	1.550
	190.780
	3,60
	5,80
	32,00
	848,00
	 
	2,94
	5,80

	Gamyba
	-
	1.932
	-
	2.272
	3.814
	1.231.489
	5,56
	5,33
	17,00
	510,00
	 
	5,56
	5,33

	IŠ VISO: 
	-
	4.975
	-
	3.735
	5.364
	1.422.269
	9,16
	11,13
	49,00
	1.358,00
	 
	8,50
	11,13


*Intensyvaus lietaus (20 min) kiekis - 2358 m3/20 min; 1965 l/s
5% tikimybės lietus - 6602 m3/parą; 76,4 l/s
1% tikimybės lietus - 9078 m3/parą; 105,1 l/s
3.3 Informacija apie naudojamas medžiagas/žaliavas, chemines medžiagas
Numatomos cheminių medžiagų ir preparatų sąnaudos Ceche pateiktos 3.3. lentelėje.
3.3. lentelė. Cheminių medžiagų ir preparatų sąnaudos Ceche
	Prekės pavadinimas
	Įvesties matav. vnt.
	Planuoja-mas kiekis kulinarijos skyriuje
	Planuoja-mas kiekis konditerijos skyriuje
	Bendras kiekis ceche per mėn. 

	Skalav.priemonė indams 
	kg
	124
	0
	124

	Dezinfekavimo tablet.,300tab.
	vnt.
	41
	14
	55

	Prideg.pav. (2L)[(6)
	l
	85
	24
	108

	Ploviklis, 20L
	l
	38
	28
	66

	Muilas rankoms dezinf. (800 ml)
	l
	24
	17
	41

	Plovimo tabletės krosniai  (100)
	vnt
	8
	0
	8

	Granulės indų plovimo maš.,10kg
	kg
	19
	0
	19

	Skalavimo tabletės (150vnt)
	vnt
	4
	0
	4

	Indų ploviklis, 25,5kg
	kg
	599
	107
	706

	Indų ploviklis, 10L
	l
	2096
	245
	2341

	Indų ploviklis, 1L
	l
	44
	87
	131

	Baliklis, 23,6 kg
	kg
	22
	17
	39

	Indų plovikl. 1.5L[(4)
	l
	0
	25
	25

	Indaplovių tabletės,26vnt
	vnt
	0
	6
	6

	Nukalkinimo priemonė, 2L
	l
	0
	195
	195

	Ploviklis 25,6Kg
	kg
	0
	18
	18

	Ploviklis skardoms 21,6kg
	kg
	0
	15
	15

	Rankų dezinfekt.,800ml
	l
	10
	7
	17


3.4 Pavojingų, nepavojingų, radioaktyvių atliekų susidarymas ir tvarkymas
Cechas
Numatyta atskira rampa šiukšlių rūšiavimui ir išvežimui +18 °C-+22 °C. Rampoje numatomas atliekų rūšiavimas:

· ŠGP ir panaudotas aliejus bus sandėliuojami atliekų rūšiavimo patalpoje reikiamoje temperatūroje (ŠGP – minus 10 °C; aliejus – plius 12 °C);

· Šalutiniai gyvūniniai produktai kulinarijos ir konditerijos cechuose bus renkami į specialų indą su užrašu „3 kat. ŠGP“. Po darbo pamainos, produktai bus pilami į įvairių tūrių talpas ir dedami į šaldiklį -18°C, esantį atliekų rūšiavimo patalpoje, su užrašu 3 kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai.

· Panaudotas aliejus kulinarijos padalinyje bus renkamas į specialią talpą su užrašu „PANAUDOTAS ALIEJUS". Po darbo pamainos perdirbtas aliejus bus supilamas 120 l talpą ir sandėliuojamas +12 °C atliekų rūšiavimo patalpoje. 
· Visos kitos atliekos: buitinės negyvūninės kilmės maisto atliekos, negyvūninio maisto, antrinės žaliavos pakuočių (popieriaus, plastiko, stiklo, metalo) atliekos bus paskirstytos (rūšiavimo patalpoje) į preskonteinerius arba konteinerius. Pirminės pakuotės - tetrapakai, maišai ir t.t. bus plaunamos ir taip pat rūšiuojamos.

Atliekos bus išvežamos:
· Šalutinius gyvūninius produktus, stiklą, metalą - 3 kartus per savaitę;

· Panaudotas aliejus - 1 kartą per savaitę;

· Popieriaus atliekos, buitinės atliekos kiekvieną dieną.

Atliekas išsiveš įmonės, su kuriomis bus sudarytos sutartys, pagal sutartyse numatytus terminus.

Prie rampos bus projektuojami 2 presai popieriui (kartonui) ir metalui bei kitų atliekų konteineriai.
3.4.1 lentelė. Ceche susidarančios atliekos
	Pavadinimas:
	Planuojamas atliekų kiekis kg, vidutiškai per dieną
	Kiekis per savaitę, kg
	Kiekis per mėnesį, kg
	Išvežimo poreikis
	Laikymas

	
	Konditeri-ja
	Kulinari-ja
	Bendras
	
	
	
	

	ŠGP
	60
	639
	699
	4 891
	20 963
	2-3 kartai/savaitę
	Laikomi šaldiklyje, kameroje

	Stiklas
	81
	300
	381
	2 665
	11 420
	1-2 kartai/savaitę
	Laikoma konteineriuose 10 m3

	Metalas
	77
	224
	301
	2 107
	9 031
	1-2 kartai/savaitę
	Laikoma konteineriuose 10 m3

	Panaudotas aliejus
	0
	217
	217
	1 517
	6 500
	1-2 kartai/savaite
	Laikoma specialiose talpose, statinėse

	Popieriaus atliekos
	333
	269
	601
	4 207
	18 032
	1-2 kartai/savaitę
	Preskonteineris

	Plastikas
	77
	248
	325
	2 273
	9 741
	1-2 kartai/savaitę
	Preskonteineris

	Buitinės atliekos
	483
	311
	794
	5 560
	23 830
	5-7 kartai/savaite
	Preskonteineris

	Ne gyv. kilm. maisto atlk.
	70
	459
	529
	3 703
	15 871
	5-7 kartai/savaite
	Laikoma konteineriuose 10 m3


3.4.2 lentelė. Sandėlyje susidarančios atliekos

	Atliekos
	X
	XX
	XXX
	Logistika
	VISO

	
	Kiekis, kg/metus

	Supresuotas kartonas
	5.286.158
	605.231
	0
	982.384
	6.873.773

	Nepresuotas kartonas
	700.000
	0
	0
	375.344
	1.075.344

	Plėvelė
	451.484
	398.906
	215.313
	223.298
	1.289.002

	Plastikas
	80.278
	58.083
	20.360
	32,717
	191.438

	Medis
	134.550
	172.286
	127.126
	306.728
	740.690

	Stiklas
	0
	0
	0
	9.997
	9.997

	Metalas
	0
	0
	0
	104
	104

	Spalvota pievelė
	0
	0
	0
	15.053
	15.053

	Aliuminis
	0
	0
	0
	858
	858

	PET
	0
	0
	0
	1.391
	1.391

	Tetrapakai
	0
	0
	0
	208
	208


Prie taros sandėlio yra planuojami 4 preskonteineriai atliekoms presuoti.

3.5 Nuotekų susidarymas ir jų tvarkymas

3.5 lentelė. Planuojamas nuotekų kiekis ir užterštumas:
	Pastatas
	Buitinės nuotekos
	Teršalo

	
	l/s
	m3/h
	m3/mėn
	pavadinimas
	koncentracija, mg/l

	Sandėlis
	2,94
	5,8
	848,0
	Bendras azotas
	50

	
	
	
	
	Bendras fosforas
	10

	
	
	
	
	BDS7
	575

	
	
	
	
	Detergentai
	10

	
	
	
	
	Riebalai
	50

	
	
	
	
	Skendinčios medžiagos
	400

	Cechas
	8,5
	11,13
	1.358,0
	Bendras azotas
	50

	
	
	
	
	Bendras fosforas
	10

	
	
	
	
	BDS7
	575

	
	
	
	
	Detergentai
	10

	
	
	
	
	Riebalai
	50

	
	
	
	
	Skendinčios medžiagos
	400


Nuotekos iš Sandėlio ir Cecho išleidžiamos į miesto nuotekų tinklus.
Paviršinės nuotekos nuo teritorijos ir pastatų išleidžiamos į miesto paviršinių nuotekų tinklus.
Paviršinių nuotekų užterštumas:

· Skendinčios medžiagos – 30/50 mg/l
· BDS5 – 25/50 O2/l,
· naftos produktų 5/7 mg/l.
3.6 Fizikinės ir cheminės taršos susidarymas ir prevencija

3.6.1 
Akustinis triukšmas

Prieš pradedant vertinimo darbus buvo surinkta preliminari reikiama informacija apie planuojamą ūkinę veiklą ir jos artimiausią aplinką, vertinama teritorija buvo apžiūrėta tiesiogiai, surinkti reikiami duomenys triukšmo sklaidos modeliavimui atlikti, identifikuojant potencialius triukšmo šaltinius ir priimant jų skleidžiamo triukšmo parametrus. Surinkus reikiamą išeitinę informaciją buvo atliktas akustinio triukšmo sklaidos modeliavimas, įvertinant planuojamų stacionarių triukšmo šaltinių bei prognozuojamų transporto srautų skleidžiamo triukšmo poveikį esamam transporto triukšmo lygiui aplinkoje ir gautus rezultatus palyginant su Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V-604).
Vertinimo darbų programa ir tikslai

Išanalizavus surinktą informaciją, vertinimui buvo numatyti šie tikslai:

· įvertinti planuojamos ūkinės veiklos metu keliamą triukšmą nuo stacionarių triukšmo šaltinių esančių įmonės teritorijos viduje;
· įvertinti esamų transporto srautų sukeliamą triukšmo lygį vertinamoje aplinkoje;
· įvertinti suminį planuojamų ir esamų transporto srautų sukeliamą triukšmo lygį vertinamoje aplinkoje;

Triukšmo sklaidos modeliavimo duomenys
Priklausomai nuo darbo tikslo išskiriamos šios sąlyginės triukšmo šaltinių grupės:

· Planuojamas Cecho pastatas;

· Planuojamas Sandėlis;

· Planuojamos lengvųjų ir sunkiasvorių automobilių stovėjimo aikštelės;
· Esami transporto srautai;

· Planuojami transporto srautai.

Planuojamas Cecho pastatas

Ceche dominuojantys triukšmo šaltiniai bus technologiniuose procesuose naudojamų įrengimų keliamas triukšmas. Visi triukšmo šaltiniai numatomi patalpų viduje, dėl ko triukšmas aplinkoje bus efektyviai slopinimas vidinių pertvarų ir uždarų pastato lauko sienų konstrukcijų, kurios numatomos iš sieninių panelių. Norint kuo tiksliau įvertinti akustinio triukšmo sklaidą aplinkoje, pastatą priėmėme kaip 7 m aukščio plotinį (horizontalų – vertikalų) triukšmo šaltinį, kurio triukšmo lygis pastato viduje sudaro 85 dBA. Atsižvelgiant į pastato konstrukciją (sieniniai paneliai), pagal programos duomenų bazę, jam bus taikomas 30 dBA triukšmo sumažėjimas išorinėje aplinkoje.

Ant Cecho stogo galimai bus projektuojami aušintuvai ir įvairūs stoginiai ventiliatoriai. Atsižvelgiant į tai, kad šiame planavimo etape nėra žinoma tiksli reikalinga įranga, jos vieta ir skleidžiamo triukšmo emisijos, todėl visą Cecho stogą vertinsime kaip plotinį triukšmo šaltinį. Remiantis analogiškomis veiklomis, priimame prielaidą, kad triukšmingiausias įrengimas bus pilnu pajėgumu dirbančios orinės aušintuvės, kurių triukšmo galia siekia 99 dBA.  

Planuojami įrengimai dirbs tik dienos ir vakaro metu. 
Uždarius planiniam remontui ar įvykus nenumatytam gedimui galerijose jungiančiose Sandėlį ir Cechą, tam atvejui Cecho rytinėje ir vakarinėje pusėje aptarnavimui numatyta po 3 vartus (rampas). Ties kuriomis stovės sunkiasvorės transporto priemonės, kol jos bus pakrautos/iškrautos. Tam, kad įvertinti galimą triukšmo lygio susidarymą, tol kol vairuotojas statys sunkvežimį į jam paskirtą vietą, šias zonas ties rampomis įvertinsime kaip plotinius triukšmo šaltinius. Pagal užsakovo pateiktą informaciją, esant didžiausioms gamyboms apimtims prie šių rampų dienos metu atvyks apie 64, o nakties metu apie 5 sunkvežimius.
Planuojamas Sandėlis
Planuojamame Sandėlyje kaip ir ceche dominuojantys triukšmo šaltiniai bus technologiniuose procesuose naudojamų įrengimų keliamas triukšmas. Visi triukšmo šaltiniai numatomi patalpų viduje, dėl ko triukšmas aplinkoje bus efektyviai slopinimas vidinių pertvarų ir uždarų pastato lauko sienų konstrukcijų, kurios numatomos iš sieninių panelių. Norint kuo tiksliau įvertinti akustinio triukšmo sklaidą aplinkoje, pastatą priėmėme kaip 10 m aukščio plotinį (horizontalų – vertikalų) triukšmo šaltinį, kurio triukšmo lygis pastato viduje sudaro 85 dBA. Atsižvelgiant į pastato konstrukciją (sieniniai paneliai), pagal programos duomenų bazę, jam bus taikomas 30 dBA triukšmo sumažėjimas išorinėje aplinkoje.
Ant Sandėlio stogo kaip Ceche galimai taip pat bus projektuojami aušintuvai ir įvairūs stoginiai ventiliatoriai. Atsižvelgiant į tai, kad šiame planavimo etape nėra žinoma tiksli reikalinga įranga, jos vieta ir skleidžiamo triukšmo emisijos, todėl visą Sandėlio stogą analogiškai kaip ir cecho vertinsime kaip plotinį triukšmo šaltinį, remiantis tomis pačiomis prielaidomis.

Planuojami įrengimai ant Sandėlio stogo ir pats Sandėlis dirbs visą parą.

Sandėlio pietinėje, rytinėje ir šiaurinėje pusėse numatyta viso apie 140 rampų, ties kuriomis stovės sunkiasvorės transporto priemonės, kol jos bus pakrautos/iškrautos. Siekiant įvertinti galimą triukšmo lygio susidarymą, tol kol vairuotojas statys sunkvežimį į jam paskirtą vietą, šias zonas ties rampomis įvertinsime kaip plotinius triukšmo šaltinius. Pagal užsakovo pateiktą informaciją, esant didžiausioms gamyboms apimtims prie šių rampų dienos metu atvyks apie 294, vakaro metu apie 72 ir nakties metu apie 20 sunkvežimių. Kadangi Sandėlyje numatomos gilaus šaldymo zonos, todėl numatomas krovininių automobilių su šaldymo įranga naudojimas ties vartais (20 vnt.) aptarnaujančiais šias zonas esančiais pietinėje ir šiaurinėje pastato pusėse. Remiantis Sandėlio technologiniu aprašymu priimame prielaidą, kad prie vienerių vartų dienos metu per dvi valandas bus aptarnauti du krovininiai automobiliai, vakaro ir nakties metu po vieną krovininį automobilį su šaldymo įranga. Taigi prie šių rampų stovinčius sunkiasvorius automobilius su veikiančia šaldymo įranga įvertinsime kaip taškinius triukšmo šaltinius, kurių darbo laikas dienos metu sudarys 2 val., vakaro ir nakties metu po 1 valandą. Pagal programos duomenų bazę priimsime, kad šaldymo kompresoriaus, tai mažo galingumo dyzelinis variklis ir jo  sukeliama triukšmo galia lygi 80 dBA. 

Planuojamos lengvųjų ir sunkiasvorių automobilių stovėjimo aikštelės

Pietinėje sklypo dalyje numatoma įrengti bendrai apie 300 vietų turinčias lengvųjų automobilių stovėjimo aikšteles. Numatomi automobilių stovėjimo aikštelės plotai, identifikuojant statymo vietų skaičių jose, bus vertinami kaip plotiniai triukšmo šaltiniai. Remiantis numatomu planuojamos ūkinės veiklos darbo laiku tikėtina, kad automobilių rotacija stovėjimo aikštelėse bus nedidelė ir dienos metu sieks 4 kartus, vakaro metu 3 kartus ir nakties metu 2 kartus. Atsižvelgiant į šią prielaidą vertinimui priimsime, kad šių aikštelių koeficientas dienos sudarys 0,33, vakaro metu 0,75 ir nakties metu 0,25, t.y. įvykių skaičius, kiekvienoje stovėjimo vietoje per vieną valandą atitinkamai dienos, vakaro ir nakties metu. Pažymėtina, kad vertinsime blogiausią scenarijų kuomet visos aikštelės vietos bus naudojamos ir neliks tuščios. 
Vakarinėje sklypo dalyje numatoma įrengti 20 vietų turinčią sunkiasvorių automobilių stovėjimo aikštelę. Kaip ir lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė, ši identifikuojant statymo vietų skaičių joje, bus vertinama kaip plotinis triukšmo šaltinis. Priimsime prielaidą, kad visi atvykstantys automobiliai laukdami kol jiems bus paskirta išsikrovimo vieta (vartai) sustos šioje stovėjimo aikštelėje. Pagal užsakovo pateiktą informaciją dienos metu iš viso atvyks apie 358, vakaro metu apie 72 ir nakties metu apie 25 automobiliai. Atsižvelgiant į šią prielaidą vertinimui priimsime, kad šių aikštelių koeficientas dienos sudarys 1,5, vakaro metu 0,9 ir nakties metu 0,15, t.y. įvykių skaičius, kiekvienoje stovėjimo vietoje per vieną valandą atitinkamai dienos, vakaro ir nakties metu. Pažymėtina, kad vertinsime blogiausią scenarijų kuomet visos aikštelės vietos bus naudojamos ir neliks tuščios. 

Esami transporto srautai
Vertinamos teritorijos aplinkos triukšmo lygį (transporto) sąlyginai galima nustatyti atlikus esamo magistralinio kelio A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ir Pirklių g. transporto srautų sukeliamo triukšmo sklaidos modeliavimą. Duomenys apie transporto srautus šiuose keliuose gauti remiantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos teikiama informacija, bei 2016 m. UAB “Atamis” atlikta “Maxima bazės, Savanorių pr. 247 eismo modeliavimo studija”. Galimi duomenų netikslumai ar jų trūkumas koreguojami ar apskaičiuojami remiantis dokumentu „Strateginis triukšmo kartografavimas ir su triukšmo poveikiu susijusių duomenų gavimas. Geros praktikos vadovas“. E. Mačiūnas, I. Zurlytė, V. Uscila, 2007 m. Vilnius.
· Magistralinio kelio A1 vidutinis metinis paros eismo intensyvumas ruože nuo Grigiškių iki Pirklių g. sudarė 57740 automobilių per parą, iš jų 8519 sunkiasvorės transporto priemonės;

· Ruože tarp Pirklių g. ir nuvažiavimo iš Gariūnų g. į Savanorių pr. – 56543 aut./parą, iš jų 8414 sunkiasvoriai automobiliai;

· Nuvažiavime iš Gariūnų g. į Savanorių pr. – 24171 aut./parą, iš jų 2783 sunkiasvoriai automobiliai;

· Magistralinio kelio A1 ruože nuo Pirklių g. link Kirtimų g. – 30455 aut./parą, iš jų 3714 sunkiasvorių automobilių;
· Pirklių g. ruože nuo esamo įvažiavimo į Maxima bazę link  Savanorių pr. – 7492 aut./parą, iš jų 397 sunkiasvorių automobilių;

· Pirklių g. ruože nuo esamo įvažiavimo į Maxima bazę link Kirtimų g. – 8264 aut./parą, iš jų 735 sunkiasvorių automobilių.
· Esamas Maxima bazės srautas Pirklių g. ruože nuo įvažiavimo į teritoriją link Savanorių pr. – 5748 aut./parą, iš jų 121 sunkiasvoris automobilis;
· Esamas Maxima bazės srautas Pirklių g. ruože nuo įvažiavimo į teritoriją link Kirtimų g. – 6620 aut./parą, iš jų 384 sunkiasvoriai automobiliai.
Vertinamame magistralinio kelio A1 ruože priimamas 100 km/val. greitis lengviesiems ir 80 km/val. sunkiasvoriams automobiliams. Pirklių g. 50 km/val. greitis lengviesiems ir sunkiasvoriams automobiliams.

Planuojami transporto srautai

Numatoma, kad planuojamos ūkinės veiklos eksploatacijos metu esant didžiausioms gamybos apimtims į teritoriją per parą atvyks ir išvyks apie 874 vnt. sunkiasvorių ir apie 600 lengvųjų automobilių. Sunkiasvorėmis transporto priemonėmis bus atvežama žaliava ir išvežama produkcija, lengvaisiais atvyks darbuotojai. Teritorijos viduje šis transportas turės savo judėjimo atkarpas, kuriose vidutinis važiavimo greitis priimamas 20 km/val.

Įvažiavimas į teritoriją numatomas rytinėje sklypo pusėje iš esamos Pirklių gatvės.
Kiti duomenys

Vertinama teritorija yra dalinai užstatytoje teritorijoje, kur pastatai bus kaip tam tikri triukšmo sklaidos barjerai, kad būtų gauti tikslesni akustinio triukšmo modeliavimo duomenys, jie įvertinti ir modelyje.

Naudota modeliavimo programinė įranga ir metodikos

Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CadnaA (Computer Aided Noise Abatement). 

CadnaA taikoma prognozuoti ir vertinti aplinkoje esantį triukšmą, skleidžiamą įvairių šaltinių. Ji skaičiuoja ir išskiria triukšmo lygius bet kuriose vietose ar taškuose, esančiuose horizontaliose ar vertikaliose plokštumose arba ant pastatų fasadų. Iš kai kurių triukšmo šaltinių sklindantis akustinis emisijų kiekis, išskiriamas ir iš techninių parametrų.

Pagal Direktyvos 2002/49/EB 6 straipsnį ir II-ą priedą ir Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V-604) triukšmo nustatymo skaičiavimams naudojome šias metodikas:

· Pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613-2:2004 „Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“ (tapatus ISO 9613-2:1996).

· Kelių transporto triukšmas – Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB-Routes-96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Prancūzijos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. gegužės 5 d. įsakyme dėl kelių infrastruktūros triukšmo. Oficialus leidinys, 1995 m. gegužės 10 d., 6 straipsnis („Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6“), ir Prancūzijos standartas „XPS 31-133“. Šiuose dokumentuose spinduliuojamojo triukšmo įvesties duomenys gaunami vadovaujantis „Sausumos transporto triukšmo vadovas, triukšmo lygių prognozavimas, CETUR 1980“ („Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980“) nurodymais;

Pagal Direktyvą 2002/49/EB į skaičiavimus buvo įtraukti šie triukšmo rodikliai: Ldienos, Lvakaro, Lnakties ir Ldvn, kurie apibrėžiami, kaip:

· Dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 6 val. iki 18 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis,  t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos laikotarpiui.

· Vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 18 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų vakaro laikotarpiui.

· Nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 6 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y.vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų nakties laikotarpiui.

· Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (Ldvn) – triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. triukšmo lygis Ldvn decibelais (dB), apskaičiuojamas pagal tokią formulę:
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Akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V-604). Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais šios higienos normos 1 ir 2 lentelėje pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (3.6.1 lentelė).

3.6.1 lentelė. Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje [HN 33:2011]

	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo

	Triukšmo ribiniai dydžiai
	Ekvivalentinis garso lygis, dB(A)
	Maksimalus garso lygis, dB(A)
	Paros laikas, val.
	Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami aplinkos triukšmo kartografavimo rezultatams įvertinti

	
	
	
	
	Ldvn
	Ldienos
	Lvakaro
	Lnakties

	Dienos
	 65
	70
	6-18
	65
	65
	60
	55

	Vakaro
	 60
	65
	18-22
	
	
	
	

	Nakties
	 55
	60
	22-6
	
	
	
	

	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą

	Triukšmo ribiniai dydžiai
	Ekvivalentinis garso lygis, dB(A)
	Maksimalus garso lygis, dB(A)
	Paros laikas, val.
	Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami aplinkos triukšmo kartografavimo rezultatams įvertinti

	
	
	
	
	Ldvn
	Ldienos
	Lvakaro
	Lnakties

	Dienos
	 55
	60
	6-18
	55
	55
	50
	45

	Vakaro
	 50
	55
	18-22
	
	
	
	

	Nakties
	 45
	50
	22-6
	
	
	
	


Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatų analizė

Pagal apskaičiuotus ir įvestus parametrus buvo sudarytas teritorijos triukšmo žemėlapis, kur pagal Direktyvos 2002/49/EB reikalavimus triukšmo lygiai buvo skaičiuojami 2 m aukštyje, o izolinijos atvaizduotos su 5 dBA  intervalais. Foninis pramonės, orlaivių ir geležinkelių transporto triukšmas vertintas nebuvo.

Planuojamų stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo akustinio triukšmo sklaidos rezultatai
Vertinimu nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos metu ekvivalentinis triukšmo lygis ties teritorijos ribomis sudarys (žiūr. 3.6.2 lentelę):

3.6.2 lentelė. Dienos (Ldiena), vakaro (Lvakaras) ir nakties (Lnaktis) triukšmo rodiklių nustatytas ekvivalentinis triukšmo lygis ties sklypo ribomis

	Teritorijos dalis
	Ldiena, dBA
	Lvakaras, dBA
	Lnaktis, dBA

	Šiaurinė teritorijos pusė
	60
	57
	57

	Pietinė teritorijos pusė
	62
	59
	59

	Rytinė teritorijos pusė
	53
	51
	50

	Vakarinė teritorijos pusė
	55
	53
	53


Didžiausia viršnorminė triukšmo zona taikoma gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje pasiekiama pagal nakties (Lnaktis) triukšmo rodiklį už 118 m nuo triukšmo šaltinio. Planuojama ūkinė veikla artimiausiai gyvenamajai aplinkai jokio poveikio neturės dėl pakankamai didelio atstumo (1113 m). 
Gyvenamoji aplinka į viršnorminio triukšmo zoną nepatenka. 
Stacionarių triukšmo šaltinių sklaidos modeliavimo rezultatų schemos pateiktos 5 grafiniame priede.

Esamų transporto srautų sukeliamo akustinio triukšmo sklaidos rezultatai

Vertinimu nustatyta, jog esamų automobilių srautų magistraliniame kelyje A1 ir Pirklių g. sukeliamas ekvivalentinis triukšmo lygis sudarys: 
Ties magistralinio kelio A1 ašimi
· pagal dienos (Ldiena) triukšmo rodiklį apie 85 – 87 dBA;

· pagal vakaro (Lvakaras) triukšmo rodiklį apie 85 – 86 dBA;

· pagal nakties (Lnaktis) triukšmo rodiklį apie 76 – 77 dBA;

Ties Pirklių g. ašimi:

· pagal dienos (Ldiena) triukšmo rodiklį apie 72 - 74 dBA;

· pagal vakaro (Lvakaras) triukšmo rodiklį apie 71 – 73 dBA;

· pagal nakties (Lnaktis) triukšmo rodiklį apie 65 – 66 dBA;

Ties vertinama artimiausia gyvenamąja aplinka esančia už 1113 m (Lentvario g. 27) pietvakarių kryptimi, šių esamų transporto srautų sukeliamas ekvivalentinis triukšmo lygis jokio poveikio neturi.
Esamų transporto srautų sukeliamo akustinio triukšmo magistraliniame kelyje A1 ir Pirklių g. akustinio triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatų schemos pateiktos 5 grafiniame priede.
Suminių planuojamų ir esamų transporto srautų nevertinant dabartinių srautų į Maxima bazę sukeliamo akustinio triukšmo sklaidos rezultatai

Vertinimu nustatyta, jog planuojamų ir esamų transporto srautų nevertinant dabartinių srautų į Maxima bazę, magistraliniame kelyje A1 ir Pirklių g. sukeliamas ekvivalentinis triukšmo lygis sudarys: 
Ties magistralinio kelio A1 ašimi:

· pagal dienos (Ldiena) triukšmo rodiklį apie 85 – 87 dBA;

· pagal vakaro (Lvakaras) triukšmo rodiklį apie 85 – 86 dBA;

· pagal nakties (Lnaktis) triukšmo rodiklį apie 76 – 77 dBA;

Ties Pirklių g. ašimi:
· pagal dienos (Ldiena) triukšmo rodiklį apie 71 – 73 dBA;

· pagal vakaro (Lvakaras) triukšmo rodiklį apie 70 – 71 dBA;

· pagal nakties (Lnaktis) triukšmo rodiklį apie 67 – 68 dBA;

UAB „Atamis“ 2016 m atliktos „Maxima bazės, Savanorių pr. 247 eismo modeliavimo studijos“ duomenimis, pagal realistinį scenarijų rytinio piko metu PŪV generuos 76 %, o vakarinio 88 % mažesnį srautą, lyginant su esama būkle (šiuo metu veikianti parduotuvė „Maxima bazė“). Remiantis akustinio triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatais nustatyta, kad planuojamų transporto srautų įtaka esamiems magistralinio kelio A1 srautams jokio poveikio neturės. Pirklių g. ruožo aplinkoje nuo PŪV link Kirtimų g. bendras triukšmo lygis pagal dienos triukšmo rodiklį (Ldiena) sumažėja apie 1 – dBA, pagal vakaro triukšmo rodiklį (Lvakaras) apie 1 – 2 dBA ir pagal nakties triukšmo rodiklį (Lnaktis) padidėja apie 1 – 2 dBA. 
Dėl pakankamai didelio atstumo (1113 m) iki artimiausios gyvenamosios aplinkos šie bendro triukšmo lygio pokyčiai jokio poveikio nedaro.
Suminių planuojamų ir esamų transporto srautų sukeliamo akustinio triukšmo magistraliniame kelyje A1 ir Pirklių g. akustinio triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatų schemos pateiktos 5 grafiniame priede.
3.7 Biologinės taršos susidarymas ir prevencija

Planuojamos ūkinės veiklos metu biologinių teršalų nesusidarys.

3.8 PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) susidariusių ekstremalių situacijų, ekstremalių įvykių ir situacijų tikimybė bei prevencija

PŪV nėra pavojinga gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų požiūriu, technologiniuose procesuose nenaudojamos ir nesaugomos pavojingos sprogios ar toksiškos medžiagos.

PŪV objektai bus suprojektuoti laikantis nustatytų darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. PŪV objektai aprūpinti reikiamomis darbų saugos ir priešgaisrinės saugos įranga ir priemonėmis, darbuotojai bus apmokomi ir instruktuojami, periodiškai patikrinant būtinus įgūdžius.

3.9 PŪV rizika žmonių sveikatai

Planuojama ūkinė veikla rizikos žmonių sveikatai nesukels. Cheminė ir fizikinė tarša planuojamos ūkinės veiklos metu neviršys leidžiamų koncentracijų ir lygių, darbo ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, todėl poveikis sveikatai dėl fizikinės ir cheminės taršos neprognozuojamas. 

3.10 PŪV sąveika su kita vykdoma ūkine veikla 

Projektuojamuose pastatuose bus vykdoma tarpusavyje susijusi veikla – maisto gamyba, sandėliavimas logistika. Kitos veiklos sklype neplanuojamos.

3.11 Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas

Statybos terminai 2018 -2022 (logistikos centras ir gamybos objektas bus statomi lygiagrečiai)

Veiklos vykdymo terminas: neribotas.
4 planuojamos ūkinės veiklos vieta

4.1 Informacija apie vietą, kurioje numatoma vykdyti PŪV
PŪV vieta Savanorių pr. 247 Panerių seniūnija, Vilnius, Vilniaus apskritis.
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4.1 pav. Vertinamos aplinkos vieta Vilniaus m. sav. teritorijoje
Pietinė sklypo riba ribojasi su mišku, vakarinė su pieva vietomis apaugusia pavieniais medžiais ir krūmais, šiaurinė – su magistraliniu keliu A1, rytinė su komercinės paskirties teritorija. Artimiausias gyvenamasis pastatas (Lentvario g. 27) nuo sklypo ribos nutolęs apie 1113 m pietvakarių kryptimi (4.2 pav.).
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4.2 pav. Vertinama teritorija gyvenamosios aplinkos atžvilgiu

4.2 Informacija apie žemėnaudą, PŪV teritorijos planavimo dokumentų sprendinius
Šiuo metu UAB „LABARUM“ nuosavybės teise valdomame 14,4200 ha ploto žemės sklype kadastrinis Nr. 0101/0076:218 yra eksploatuojamas pastatas – sandėlis su parduotuvės, vaistinės, restorano ir administracinėmis patalpomis. Žemės sklype taip pat yra kiti statiniai ir pastai: du praėjimo postai, katilinė, transformatorinė pastotė, kiti inžineriniai statiniai (vizualinė siena, priešgaisrinis rezervuaras, fekalinė siurblinė, kiemo aikštelė). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pateiktas 1 priede.

Žemės sklypas kadastrinis Nr. 0101/0076:218 su kitais žemės sklypais nesiriboja. Greta šiaurinės ribos praeina magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda apsaugos zona, greta rytinės – Pirklių g. Pietinė sklypo riba ribojasi su mišku, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu priskirtu valstybinės reikšmės miškų plotams, vakarinė – su neužstatyta (nenaudojama) laisva valstybinio fondo žeme.

Nekilnojamojo turto registro ir kadastro duomenų bazėje įregistruota žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorija. Sklype galioja specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos bei elektros linijų apsaugos zonos.

Teritorijoje galioja 2010-04-14 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1489 patvirtintas Sklypo (kadastro Nr. 0101/0076:218) Savanorių pr. 247 Panerių seniūnijoje, detalusis planas. Detaliuoju planu nustatytas sklypo naudojimo ir tvarkymo režimas:

· paskirtis – kita;

· naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (indeksas K);

· naudojimo pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (indeksas K1);

· statinių aukštis – nuo 1 iki 5 aukštų;

· statinių aukštis nuo žemės paviršiaus – iki 32 m;

· užstatymo tankis – iki 60 proc.;

· užstatymo intensyvumas – iki 0,7;

· statinių aukščio absoliutinė altitudė – iki 168,0 m;

· 14 700 kv.m servitutas A tranzitinių susisiekimo komunikacijų (privažiavimų, pravažiavimų) įrengimui ir eksploatacijai.

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, žemės sklypas kadastrinis Nr. 0101/0076:218 patenka į dalį kvartalo PV 2.3.4, kuriam nustatytas reglamentas – verslo, gamybos ir pramonės teritorijos, maksimalus pastatų aukštis – 5 a., gali būti didinamas iki 35 m, esant ypatingai urbanistinei situacijai.

Ūkinės veiklos organizatorius iki planuojamai ūkinei veiklai reikalingų gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatų techninio projekto (-ų) rengimo pradžios, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų bazėje turi įregistruoti planuojamą ūkinę veiklą atitinkantį žemės naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Tam Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka turi būti atliktas galiojančio Sklypo (kadastro Nr. 0101/0076:218) Savanorių pr. 247 Panerių seniūnijoje, detaliojo plano keitimas, nustatant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius atitinkantį sklypo naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Detaliojo planavimo metu ūkinės veiklos organizatorius taip pat numato suprojektuoti ir esamo žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0076:218 padalinimą į dvi dalis, suplanuojant atskirus žemės sklypus gamybos ir sandėliavimo pastatų statybai ir eksploatacijai. Kiti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimai (maksimalus statinių aukštis, maksimalus užstatymo tankis, maksimalus užstatymo intensyvumas ir kiti reikalavimai) bus nustatyti detaliojo plano keitimo metu.

4.3 Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius
PŪV sklype eksploatuojamų ar išžvalgytų žemės gelmių telkinių išteklių nėra. 
PŪV sklypo padėtis Vilniaus miesto išžvalgytų vandenviečių atžvilgiu pateikta 2 priede. Arčiausiai PŪV sklypo yra Iki bazės (1,180 km PR kryptimi). Bukčių, Jankiškių ( 2,3 km ŠR kryptimi) vandenvietės. PŪV sklypas patenka į Vilniaus pietvakarinės vandenvietės apsaugos zonos III-iosios juostos 3B. Remiantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis [5]„<...>Trečiojoje požeminių vandens telkinių (vandenviečių) juostoje draudžiama:

95.1. statyti mineralinių trąšų, nuodingųjų medžiagų, degalų ir tepalų sandėlius, įrengti nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles, sąvartynus;

95.2. naudoti chemikalus, kurie gali sąlygoti vandenvietės cheminę taršą.<...>“. 
PŪV sklype išvardintų įrenginių/veiklų vykdyti neplanuojama. 

4.4 Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą

Pagal kraštovaizdžio estetinius išteklius PŪV apylinkių vietovė priskiriama urbanizuotų miškingų slėnių ir paslėnių tipui, o jos estetinė vertė pagal 10 balų skalę gali siekti 6 [6].

PŪV apylinkėms charakteringas susiformavęs intensyviai urbanizuotas industrinis vietovės kraštovaizdis. Žvelgiant šiaurės rytų kryptimi miesto link nuo magistralinio kelio A1 (E85) A. Panerių rajonui būdinga kontrastingo aukštingumo (nuo dešimčių iki 250 metrų) pramonės objektų (valstybinio kuro rezervo mazuto saugyklos rezervuarų parkas, Vilniaus termofikacinė elektrinė VE-3, verslo parkas „Gariūnai“) lokalizacija plokščioje Neries upės viršsalpinėje terasoje. Tuo tarpu pietryčių kryptimi nuo magistralinio kelio A1 (E85) A.Panerių rajono kraštovaizdžio erdvinė struktūra komponuota nedidelio aukščio atskirų pramoninių teritorijų (buvusi Vilniaus cheminių produktų bazė) lokalizacija Vokės upės slėnio aplinkumos žaliuosiuose (Panerių miškas) ir agrarinės paskirties plotuose.

Geomorfologiniu požiūriu PŪV teritorija yra Vokės – Merkio lygumos Vokės žemupio klonyje [7], turinčiame teritorijos žemės paviršiaus nuolydį vakarų - pietvakarių kryptimi, link Vokės upės slėnio.

Reljefo tipas - fliuvioglacialinis; reljefo potipis – prieledyninis; reljefo amžius - vėlyvojo Nemuno ledynmetis, Baltijos stadija.

4.5 Informacija apie saugomas teritorijas

PŪV sklypas nepatenka ir nesiriboja su saugomomis gamtinėmis teritorijomis. 
Artimiausios saugomos gamtinės teritorijos ir jų trumpas apibūdinimas pateiktas 4.5 lentelėje, o jų padėtis - 2 priede.

4.5 lentelė. PŪV vietai artimiausios saugomos gamtinės teritorijos
	Saugoma gamtinė teritorija (id. kodas)
	Saugomos gamtinės teritorijos trumpa charakteristika*
	Mažiausias atstumas nuo objekto iki saugomos gamtinės teritorijos, km

	Vokės hidrografinis draustinis
	Plotas – 136,3 ha. 
Įsteigtas 1996-05-29. tikslas - išsaugoti natūralią ir vaizdingą Vokės žemupio slėnio atkarpą.
	0,87 

	Griovių geomorfologinis draustinis
	Plotas – 574,5 ha. 
Įsteigtas 1992-09-24. Tikslas - išsaugoti Neries paslėnio erozinio kalvyno fragmentą su ryškiomis griovų tipo formomis.
	2,4 

	Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis
	Plotas apie 790 ha. 

Įsteigtas 1996-05-29. Tikslas - išsaugoti Neries paslėnio zonoje esantį erozinį kalvyną, gausias retųjų augalų (tamsialapio skiautalūpio, žaliosios plateivės, dirvinio česnako) augimvietes; kultūros ir istorijos objektus (Vilniaus - Kauno geležinkelio tunelį ir senojo Vilniaus - Kauno kelio atkarpą su valstybinės reikšmės istorijos paminklu).
	1,85 

	Naujojo Lentvario botaninis draustinis
	Plotas apie 200 ha. 

Įsteigtas 1996-05-29. Tikslas - išsaugoti plotą, pasižymintį ekotopų (miškų, pievų, pelkių) rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą, bei bendrijų įvairove.
	2,82

	Neries upė BAST (1000000000119)
	Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis; Baltijos lašiša; Kartuolė; Paprastasis kirtiklis; Paprastasis kūjagalvis; Pleištinė skėtė; Salatis; Ūdra; Upinė nėgė.
	1,8


Pastaba: * - lentelėje esanti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos tinklalapio http://vstt.lt./ [8] duomenimis.

4.6 Informacija apie biotopus, juose saugomas rūšis ir aplinkos apsaugos požiūriu jautrias teritorijas
Charakterizuojama PŪV apylinkių teritorija pagal floristinį – fitocenologinį rajonavimą patenka į Centro Europos termofilinių pušies ir pušies-ąžuolo miškų provincijos Dainavos lygumos termofilinių pušynų rajoną. Artimiausiems miškams charakteringi žaliasamaniai pušynai (Pinus sylvestris) dažnai su eglių priemaiša. Apylinkių miškai yra grybingi. Dažniausiai randami baltikiniai grybai [6].

PŪV sklypo praktiškai visas teritorijos paviršius padengtas asfalto danga arba statiniais. Neužstatyta teritorija yra apželdinta kultūriniais augalais – veja, medeliais. 
Charakterizuojama PŪV apylinkių teritorija pagal zoogeografinį rajonavimą priskiriama zandrų ir senojo moreninio kraštovaizdžio su stepių ir taigos fauna rajonui, kurio kiekviename 10 tūkst. ha suskaičiuojama 10-20 šernų, mažiau kaip 8-16 mangutų, 1 – 6 kiaunės, mažiau kaip 40 kiškių, 5 - 8 voverės [6]. Kadangi rajonas yra stipriai urbanizuotas, todėl gyvūnijos paplitimas analizuojamoje vietovėje nėra gausus. Mišku apaugusiuose plotuose ir jų apylinkėse gyvena šernai, stirnos, kiškiai, voverės, žiurkės, pelės ir pelėnai. Vietovės apylinkėse entomologinė (vabzdžių) sausumos fauna gana skurdi.

Saugotinų augalų ir gyvūnijos rūšių planuojamoje teritorijoje nenustatyta 

Tačiau, įvertinus, kad PŪV sklypas yra netoli Vokės hidrografinio draustinio teritorijos, tikėtina, kad šioje gamtinėje teritorijoje biotopų ir gyvūnijos įvairovė daug gausesnė.

4.7 Informacija apie teritorijos taršą praeityje

Informacijos apie teritorijos istorinę taršą nėra.
4.8 Sanitarinės apsaugos zonos ribos, atstumai iki gyvenamosios ir rekreacinės aplinkos

Projektuojamame Ceche bus vykdomos veiklos (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 RED.)):
· 10.71 Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

· 10.39 Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas

· 10.13 Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

· 10.85 Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba

· 10.89 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba

· 10.84 Užgardų ir pagardų gamyba

· 56.29 Kitų maitinimo paslaugų teikimas

· 82.92 Fasavimo ir pakavimo veikla

Vadovaujantis Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių [9], priedo 4.1 papunkčio reikalavimu 500 m normatyvinė sanitarinės apsaugos zona taikoma toms ūkinės veiklos rūšims, kurios pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra priskirtos mėsos perdirbimui ir konservavimui ir mėsos produktų gamybai. 

Sanitarinė apsaugos zona yra nustatoma 2 būdais:

· pagal LR Vyriausybės nutarime Nr.343 [10] bei „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėse“ [9] nurodytas sanitarines apsaugos zonas ir 

· atliekant veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.

Vadovaujantis „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių” VI sk. nuostatomis nustatytos SAZ ribos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į vykdomos ir planuojamos ūkinės veiklos leistiną poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai bei įgyvendintas prevencines priemones.

PŪV SAZ tikslingumas ir faktiniai jos ribų dydžiai pagristi atlikus veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir parengus PVSV ataskaitą, kuri gali būti atskiras dokumentas arba poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dalis.

4.9 Informacija apie urbanizuotas teritorijas 
PŪV sklypas yra Vilniaus pietvakariniame pakraštyje, apie 10 km nuo Vilniaus centro. Administracinio suskirstymo požiūriu sklypas priklauso Vilniaus miesto savivaldybės Panerių seniūnijai.
Vilniaus miesto savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas Lietuvos pietryčiuose, įkurtas 1995 m.. Tai vienintelė miesto savivaldybė Lietuvoje, kuri apima ne vieną miestą (kaip kitų miestų savivaldybės), bet du miestus (Vilnių ir Grigiškes) bei tris kaimus (Grigiškių seniūnijoje). Savivaldybės plotas 401 km2. 2011 metų pabaigoje savivaldybėje gyveno 554 060 gyventojų [11].

Vilniaus miesto savivaldybei priklauso 21 seniūnija: Verkių, Antakalnio, Pašilaičių, Fabijoniškių, Pilaitės, Justiniškių, Viršuliškių, Šeškinės, Šnipiškių, Žirmūnų, Karoliniškių, Žvėryno, Grigiškių, Lazdynų, Vilkpėdės, Naujamiesčio, Senamiesčio, Naujosios Vilnios, Panerių, Naujininkų, Rasų.

4.10 Informacija apie vietovėje esančias kultūros paveldo vertybes

PŪV sklype ir artimiausioje aplinkoje nėra kultūros paveldo vertybių

Artimiausių istorinių – kultūrinių objektų ir jų trumpas apibūdinimas pateiktas 4.10 lentelėje, o jų padėtis - 2 priede.

4.10 lentelė. Plėtros plano sprendinių įgyvendinimo planuojamoms teritorijoms artimiausi istoriniai – kultūriniai objektai

	Pavadinimas
	Unikalus objekto kodas registre
	Statusas
	Mažiausias atstumas nuo planuojamos veiklos teritorijos iki objekto, km

	
	
	
	

	Grigiškių, Naravų pilkapynas, vad. Kapčiais 
	3512
	Valstybės saugomas
	1,37 km šiaurės vakarų kryptimi

	Naravų piliakalnis 
	17206
	Valstybės saugomas
	1,9 kmšiaurės kryptimi

	Grigiškių piliakalnis 
	33233
	Valstybės saugomas
	1,83 šiaurės vakarų kryptimi

	Gamybinių pastatų kompleksas
	27467
	Valstybės saugomas
	1,23 pietvakarių kryptimi


Būtina pažymėti ir tai, kad PŪV sklype praktiškai nėra galimybių aptikti ir neatskleisto archeologinio kultūros paveldo objektų, kadangi teritorijoje santykinai didelis technogeninių darinių sluoksnis (iki 4.1 m storio), liudijantis labai ribotas galimybes čia aptikti archeologinių radinių, galinčių turėti kultūros paveldo objekto bruožų.

5 galimo poveikio aplinkai rūšis ir apibūdinimas

5.1 Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai bei socialinei aplinkai
5.1.1 Planuojamos ūkinės veiklos triukšmo vertinimas
Žr. 3.6 skyrių.
5.1.2 Planuojamos ūkinės veiklos biologinės taršos ir kvapų vertinimas

Biologinės taršos susidarymas nenumatomas.
Maisto gamybos, atliekų sandėliavimo metu galimas tam tikras kvapų susidarymas. Technologinio proceso metu bus užtikrinamas reikiamas temperatūrinis režimas, savalaikis atliekų išvežimas, todėl neigiamas kvapų poveikis visuomenės sveikatai nenumatomas.

5.1.3 Planuojamos ūkinės veiklos poveikis darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai

Numatoma, kad projektuojamuose pastatuose bus apie 1265 darbo vietų. Tai turės teigiamos įtakos Vilniaus miesto ir aplinkinių rajonų darbo rinkai.
Poveikis gyventojų demografijai nenumatomas.

5.2 Poveikis biologinei įvairovei

PŪV sklypas ir artimiausia aplinka yra stipriai technogeniškai paveikta, biologinė įvairovė yra skurdi (žr. 4.6 skyrių), PŪV poveikis biologinei įvairovei nenumatomas.
5.3 Poveikis žemės gelmėms ir dirvožemiui

5.3.1 Dirvožemis
Dirvožemių rajonavimo požiūriu vertinama PŪV teritorija yra Pietryčių smėlingųjų žemumų srities dirvožemių rajone [12]. Nagrinėjamos teritorijos apylinkių pirminė dirvožemio danga suformuota priešpaskutiniojo ledynmečio glacialinių ir dažniausiai fliuvioglacialinių dirvodarinių uolienų, o pats dirvožemis formavosi velėnėjimo procesui vykstant jaurinėje aplinkoje.

To pasekoje vertinamos teritorijos apylinkėse buvo susiformavęs pirminis velėninis jaurinis menkai nujaurėjęs dirvožemis (Jv1) [12]. Pagal dirvodarinių uolienų mechaninę sudėtį čia vyravo rišlus smėlis. PŪV sklypo didesnė teritorijos paviršius dalis padengta asfalto danga. Kita teritorijos dalis užstatyta pastatais. Praktiškai visoje sklypo teritorijoje pakaitinio dirvožemio sluoksnio nėra arba jo buvimas yra labai lokalus ir fragmentiškas.

PŪV sklypo specifika yra ta, kad visa sklypo teritorija yra išeksploatuoto smėlio-žvyro karjero vietoje. Sklypo teritorijos paviršiuje randamas technogeninis (supiltinis) gruntas, kurio storis kinta nuo 0,2 iki 5,0 m. Pilto grunto sluoksnį sudaro pilkšvai rudas, įvairios granuliometrinės sudėties smėlis su dirvožemiu, šiukšlėmis ir rieduliais.

Viršutinėje supiltinio grunto dalyje susiformavęs pakaitinio, nedidelio storio (kelių – trisdešimties centimetrų) dirvožemio sluoksnis.

Vykdant statybos darbus galimas derlingo dirvožemio sluoksnio sunaikinimas. 

Siekiant išvengti derlingo dirvožemio sluoksnio sunaikinimo, prieš pradedant statybos darbus tikslingas nemažesnio kaip 10 cm storio ir stabilios struktūros dirvožemio sluoksnio dalies nustūmimas arba nukasimas ir pervežimas į laikino saugojimo vietą. Tolimesniame sklypo tvarkymo etape nukastas dirvožemis turės būti panaudotas teritorijos gerbūvio sutvarkymui. Surinkti mažesnio kaip 10 cm storio dirvožemio sluoksnį sunku tikėtis. 
Vykdant ūkinę veiklą dirvožemio sluoksnio užteršimas pavojingomis medžiagomis mažai tikėtinas, kadangi pavojingos medžiagos bus, naudojamos santykinai nedideliais kiekiais pastatuose su vandeniui nelaidžiomis grindimis, be to, įrengtos paviršinių ir buitinių nuotekų surinkimo ir išleidimo sistemos į Vilniaus miesto nuotekų tinklus.
5.3.2 Geologinės sąlygos

Geologiniu – struktūriniu požiūriu PŪV teritorijos apylinkių žemės paviršiuje randamas technogeninio (pilto) grunto (t IV) sluoksnis. Giliau geologiniame pjūvyje slūgso viršutinio pleistoceno Baltijos (f III bl) amžiaus įvairios granuliometrinės sudėties smėlinio, žvyro su gargždu ir priesmėlio. Giliau randamas rudas viduriniojo pleistoceno Medininkų amžiaus (g II md) moreninis priesmėlis ir priemolis. Tikėtina, kad šio, pirmojo geriausiai atsekamo (markiruojančio) geologinio sluoksnio padas turėtų būti maždaug 20 - 35 m gylyje nuo žemės paviršiaus.

Tikėtina taip pat, kad visa kvartero nuogulų storymė (nuo 70 iki 150 m gylio) suklostyta iš įvairaus amžiaus (holoceno bei vidurinio ir apatinio pleistoceno) ir įvairios genezės (glacialinių, fliuvioglacialinių ir limnoglacialinių) darinių persisluoksniavimų. Neries ir Vokės erozinių slėnių ribose kvartero nuogulų storis žymiai sumažėja ir čia vietoj įprastinių darinių turime Neries ir Vokės viršsalpinės terasės aliuvines nuogulas, litologiniu požiūriu sudarytas iš smulkiagrūdžio, itin smulkiagrūdžio, kartais aleuritingo smėlio, kuris šių nuogulų apatinėje dalyje pereina į žvyringus darinius.

Prekvarterinių nuogulų paviršius neišlaikytas reljefo, litologijos, o taip pat amžiaus požiūriu. Jis PŪV teritorijos apylinkėse turėtų būti randamas 40 - 54 m NN gylyje. Palyginus nedideliame plote į prekvarterinį paviršių išeina devono, permo ir kreidos sistemų įvairių svitų nuogulos. Dažniausiai geologiniame pjūvyje sutinkamos kreidos nuogulos sudarytos iš smėlio bei aleurito, o devono - iš dolomitinio mergelio.

Gruntinis vanduo neaptiktas, tačiau PŪV teritorijos rytinėje pusėje inžineriniu geologiniu tyrinėjimu metu (1999 m.) buvo nustatyta, kad 3,0- 3,7 m gylyje yra priesmėlis prisotintas vandeniu [13,14].

Objekto statybos metu bus įsigilinama į paviršinį žemės gelmių sluoksnį jį dalinai perkasant, perstumdant bei užpilant nauju gruntu. Laikantis saugaus darbo bei aplinkosauginių reikalavimų, tikėtina, kad objektų statybos metu galimas poveikis žemės gelmėms bus minimalus be žymesnio poveikio požeminei hidrosferai.
5.4 Poveikis paviršiniams vandens telkiniams 
PŪV poveikis paviršiniams vandenims mažai tikėtinas, kadangi pastatai ir teritorija, kurioje bus vykdoma veikla, važinės autotransportas bus padengta vandeniui nelaidžia danga. Paviršinės ir buitinės nuotekos išleidžiamos į miesto nuotekų tinklus.

5.5 Poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms

5.5.1 Informacija apie vietovę

Planuojamos ūkinės veiklos vietos aplinkos oro foninis užterštumas buvo nustatytas vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis „Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis“. 2 km spinduliu nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nėra oro kokybės tyrimo stočių. Remiantis Aplinkos apsaugos agentūros internetinėje svetainėje pateikiama informacija, greta planuojamos ūkinės veiklos vietos indikatorinių aplinkos oro kokybės vertinimų nėra atlikta. Remiantis Aplinkos apsaugos agentūra oro taršos modeliavimo rezultatais, 2015 m. nagrinėjamos vietos foninis aplinkos oro buvo:

· Anglies monoksidu – 200-260 µg/m3;

· Azoto dioksidu – 13-23 µg/m3;

· Kietosios dalelėmis (KD10) – 14-21 µg/m3;

· Kietosios dalelėmis (KD2,5) – 9,4-19 µg/m3;

· Sieros dioksidu – 1,5-1,65 µg/m3;

5.5.2 Į aplinkos orą išmetami teršalai

Esama padėtis. Šiuo metu sklype esantis pastatas šilumine energija aprūpinamas iš vietinės katilinės. Katilinėje sumontuoti 2 katilai po 0,995 MW galingumo prijungti prie vieno kamino – taršos šaltinis Nr. 001. Katilinėje naudojamos gamtinės dujos. Per metus vidutiniškai sunaudojama 411 000 Nm3 dujų.
Projektuojama padėtis. Skaičiuotini projektuojamų pastatų energetiniai poreikiai (su 15 % atsargos koeficientu):

· Sandėlio šilumos poreikis ~1,7 MW; 219 400 Nm3/metus dujų;
· Cecho šilumos poreikis ~2,6 MW; 1 416 200 Nm3/metus dujų.

Šiuo metu dar nėra numatomų pastatų aprūpinimo šilumine energija techninių sprendinių, svarstoma įrengti atskiras katilines kiekvienam pastatui atitinkamai 1,7 ir 2,6 MW galingumo arba rekonstruoti esamą katilinę jos galingumą padidinant iki 4,3 MW. Orientaciniam poveikio aplinkos orui įvertinimui priimami du variantai:

· 1 variantas – šiluma objektai aprūpinami iš atskirų 1,7 ir 2,6 MW galingumo katilinių;

· 2 variantas – šiluma tiekiama iš 1 katilinės 4,3 MW.

LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymu Nr. D1-244 patvirtintose „Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normose LAND 43-2013“ [15] yra nustatytos kurą 1-50 MW galingumo naujų, dujinį kurą deginančių įrenginių išmetamų teršalų ribinės vertės:

· Sieros dioksidas – 35 mg/Nm3;

· Azoto oksidai – 350 mg/Nm3;

· Anglies monoksidas – 400 mg/Nm3;

· Kietosios dalelės – 20 mg/Nm3.

Išmetamų teršalų kiekiai 1 variantu
	Katilinės darbo laikas, val./metus
	Katilo galingumas, MW

 

 
	Išmetamų dūmų kiekis, Nm3/s
	Išmetamo teršalo

	
	
	
	pavadinimas
	ribinė vertė, mg/Nm3
	kiekis

	
	
	
	
	
	g/s
	t/metus

	4380
	1,7
	0,53
	Sieros dioksidas
	35
	0,018
	0,291

	 
	
	
	Azoto oksidai
	350
	0,185
	2,912

	 
	
	
	Anglies monoksidas 
	400
	0,211
	3,328

	 
	
	
	Kietosios dalelės 
	20
	0,011
	0,166

	
	2,6
	0,81
	Sieros dioksidas
	35
	0,028
	0,445

	
	
	
	Azoto oksidai
	350
	0,282
	4,454

	
	
	
	Anglies monoksidas 
	400
	0,323
	5,090

	
	
	
	Kietosios dalelės 
	20
	0,016
	0,254

	
	
	
	 
	Iš viso:
	16,941


Išmetamų teršalų kiekiai 2 variantu

	Katilinės darbo laikas, val./metus
	Katilo galingumas, MW
	Išmetamų dūmų kiekis, Nm3/s
	Išmetamo teršalo

	
	
	
	pavadinimas
	ribinė vertė, mg/Nm3
	kiekis

	
	
	
	
	
	g/s
	t/metus

	4380
	4,3
	1,33
	Sieros dioksidas
	35
	0,047
	0,737

	 
	
	
	Azoto oksidai
	350
	0,467
	7,366

	 
	
	
	Anglies monoksidas 
	400
	0,534
	8,418

	 
	
	
	Kietosios dalelės 
	20
	0,027
	0,421

	
	
	
	
	Iš viso:
	16,941


Sandėlyje bus naudojami elektriniai krautuvai. Akumuliatorių pakrovimui numatyta atskira patalpa. Akumuliatorių pakrovimo metu išsiskiria sieros rūgštis, kuri ištraukiamosios ventiliacijos pašalinama į aplinką. Akumuliatorių pakrovimo metu išsiskiriantys sieros rūgšties kiekiai yra santykinai maži ir toliau nevertinami.
Numatomų išmesti teršalų ribinės aplinkos oro užterštumo vertės
Objekto veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės koncentracijų vertės nustatytos pagal LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymą Nr.D1-329/V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ [16] pateiktos 5.5.1 lentelėje.

5.5.1 lentelė. Teršalų ribinės vertės

	Teršalo pavadinimas
	Užterštumo lygio ribinės vertės, [mg/m3]

	
	½ valandos
	paros
	metų

	Anglies monoksidas
	-
	101
	-

	Azoto dioksidas
	0,22
	-
	0,04

	Kietosios dalelės (KD10)
	-
	0,053
	0,04

	Kietosios dalelės (KD2,5)
	-
	-
	0,025

	Sieros dioksidas
	0,354
	0,1255
	-


1 Nurodytas paros 8 valandų maksimalus vidurkis [17].

2 Nurodyta 1 valandos vidurkio ribinė vertė, kuri neturi būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus [17], t.y. taikytinas 99,8 procentilis.

3 Nurodyta 24 valandų vidurkio ribinė vertė, kuri neturi būti viršyta daugiau kaip 35 kartus per kalendorinius metus [17], t.y. taikytinas 90,4 procentilis.

4 Nurodyta 1 valandos vidurkio ribinė vertė, kuri neturi būti viršyta daugiau kaip 24 kartus per kalendorinius metus [17], t.y. taikytinas 99,7 procentilis.

5 Nurodyta 24 valandų vidurkio ribinė vertė, kuri neturi būti viršyta daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus [17], t.y. taikytinas 99,2 procentilis.

5.5.3 Aplinkos oro užterštumo prognozė
Teršalų sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „ISC-AERMOD View”, AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje simuliuoti.

LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijose“ [18] AERMOD modelis yra rekomenduojamas teršalų sklaidai modeliuoti.

Duomenys aplinkos oro teršalų sklaidai modeliuoti

Teršalų sklaidos modeliavimo įvesties parametrai. Teršalų sklaidos modeliavimo įvesties parametrai pateikti 5.5.2 lentelėje. 

5.5.2 lentelė. Teršalų sklaidos modeliavimo įvesties parametrai

	Teršalo pavadinimas
	Taršos šaltinio Nr.
	Koordinatės
	Teršalo kiekis, g/s
	Taršos šaltinio

	
	
	Ys
	Xs
	
	aukš-tis, m
	temperatūra, K
	srauto greitis, m/s
	išėjimo angos matme-nys, m

	1 Variantas
	
	
	
	
	
	
	
	

	Anglies monoksidas 
	002
	573424
	6058344
	0,211064
	10
	391
	2,69
	0,5

	Azoto oksidai
	002
	573424
	6058344
	0,184681
	10
	391
	2,69
	0,5

	Kietosios dalelės 
	002
	573424
	6058344
	0,010553
	10
	391
	2,69
	0,5

	Sieros dioksidas
	002
	573424
	6058344
	0,018468
	10
	391
	2,69
	0,5

	Anglies monoksidas 
	003
	573407
	6058514
	0,322804
	10
	391
	4,11
	0,5

	Azoto oksidai
	003
	573407
	6058514
	0,282453
	10
	391
	4,11
	0,5

	Kietosios dalelės 
	003
	573407
	6058514
	0,01614
	10
	391
	4,11
	0,5

	Sieros dioksidas
	003
	573407
	6058514
	0,028245
	10
	391
	4,11
	0,5

	2 variantas
	
	
	
	
	
	
	
	

	Anglies monoksidas 
	001
	573605
	6058236
	0,533867
	25
	391
	7,84
	0,5

	Azoto oksidai
	001
	573605
	6058236
	0,467134
	25
	391
	7,84
	0,5

	Kietosios dalelės 
	001
	573605
	6058236
	0,026693
	25
	391
	7,84
	0,5

	Sieros dioksidas
	001
	573605
	6058236
	0,046713
	25
	391
	7,84
	0,5


Aplinkos oro taršos modelio išrinkimas. ISC-AERMOD View programoje galimas pasirinkimas tarp kelių modelių, konkrečiai šiam darbui parinktas AERMOD modelis.

Rezultatų vidurkinis laiko intervalas. Rezultatų vidurkinio laiko intervalas yra itin svarbus parametras, darantis didelę įtaką galutiniams modeliavimo rezultatams. 

Rezultatų vidurkinio laiko intervalas yra laiko tarpas, kurio metu teršalo koncentracijų svyravimai suniveliuojami išvedant vieną vidutinę koncentracijos reikšmę konkrečioje laiko atkarpoje.

Atliekant modeliavimą AERMOD modeliu naudojami itin detalūs meteorologiniai duomenys - devynių meteorologinių parametrų reikšmės nurodomos kiekvienai metų valandai. Remiantis šiais duomenimis modelis kiekvienai jų apskaičiuoja maksimalias koncentracijas pažemio sluoksnyje (t.y. gaunama 8.760 reikšmių paprastais arba 8.784 reikšmės keliamaisiais metais). Parinkus bet kokią vidurkinio laiko atkarpą modelis susumuoja į jį patenkančias vidutines valandines koncentracijas ir padalina gautą rezultatą iš valandų skaičiaus tame intervale. Taip gaunama vidutinė teršalo pažemio koncentracija atitinkamoje laiko atkarpoje. Tai leidžia nustatyti vidutines teršalo koncentracijas ne tik bet kurią metų valandą, bet ir, pavyzdžiui, pasirinktą parą, savaitę, mėnesį, sezoną. Taip pat ir visų metų vidutinę koncentraciją.

Kaip jau minėta, rezultatų vidurkinio laiko intervalas smarkiai įtakoja galutinį rezultatą: kuo parenkama laiko atkarpa ilgesnė, tuo labiau valandinės koncentracijos išsilygina (susiniveliuoja koncentracijų pikai) ir absoliuti koncentracijos reikšmė mažėja.

AERMOD modelis leidžia pasirinkti tokius tipinius rezultatų vidurkinio laiko intervalus: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ir 24 valandų; mėnesio ir metų. Taip pat palikta galimybė nurodyti bet kokį kitą dominantį laiko intervalą, jeigu yra tokia būtinybė.

Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui konkretaus teršalo vidurkinio laiko intervalas parinktas toks pat kaip ir nustatytos ribinės vertės vidurkinio laiko intervalas.

Azoto oksidų konversija NOx→NO2. Galimi du azoto oksidų konversijos modeliavimo būdai, naudojant: ozono ribinį metodą arba molinio santykio aplinkos ore metodą. Konkrečiu atveju pasirinktas molinio santykio aplinkos ore metodas. Pasirinkus šį metodą turi būti nurodytas NOx/NO2 santykis taršos šaltinyje, NOx/NO2 pusiausvyros santykis aplinkos ore bei ozono (O3) foninė koncentracija. Taršos šaltinyje pasirinktas numatytasis NOx/NO2 santykis– 0,1. Remiantis Aplinkos apsaugos agentūros internetinėje svetainėje pateikiama informacija Vilniaus miesto Lazdynų oro kokybės tyrimo stotyje 2015 m. NOx/NO2 santykis buvo 0,76. Šis santykis ir nurodytas kaip NOx/NO2 pusiausvyros santykis aplinkos ore. Remiantis projekto „Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimas naudojant difuzinius ėmiklius“ apibendrintais tyrimų duomenimis pateikiamais Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje [19] verifikuotas ozono metų vidurkis Oro kokybės tyrimo stotyje OKTS02 (Vilnius Lazdynai) yra 49,5 ug/m3.

Kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5). AERMOD modeliu tiesiogiai negalima apskaičiuoti kietųjų dalelių KD10 ar KD2,5 koncentracijų kaip įvesties duomenis naudojant bendrą iš taršos šaltinių išmetamą kietųjų dalelių kiekį. Remiantis „Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų“ 8 punktu [20] naudojamas koeficientas 0,7 kietųjų dalelių koncentracijų perskaičiavimui į KD10 ir koeficientas 0,5 – KD10 koncentracijos perskaičiavimui į KD2,5 koncentraciją.

Taršos šaltinių emisijos faktoriai. Taršos šaltinio emisijos faktoriai yra koeficientai, kurių pagalba modelis leidžia įvertinti teršalo emisijos netolygumą bėgant laikui. Tai koeficientas, kuris yra padauginamas su per nurodytą aplinkos oro taršos šaltinį išmetamų teršalų emisijomis, taip įvertinant jų netolygumą. Emisijos faktoriai gali kisti nuo 0 iki 1. Kai emisijos faktorius lygus 0, emisija iš konkretaus taršos šaltinio taip pat lygi nuliui, kai 0,5 – taršos šaltinis išmeta 50% nurodytos emisijos. Kai emisijos faktorius lygus 1, taršos šaltinis išmeta 100% nurodytos emisijos. Pavyzdžiui, tuo atveju kai taršos šaltinis dirba tik darbo valandomis (t.y. 8 valandas per parą) ir tik darbo dienomis, nelogiška leisti modeliui vertinti šias emisijas taip, tarsi jos truktų visą parą ir visą savaitę. Tokiu atveju tikslinga nurodyti emisijų faktorius kiekvienai paros valandai (darbo valandoms priskirtinas emisijos faktorius lygus 1, o likusioms valandoms – 0) ir dienai (darbo dienoms priskiriamas emisijos faktorius lygus 1, o kitoms – 0). 

Atliekant nagrinėjamo objekto teršalų sklaidos aplinkos ore matematinį modeliavimą taršos šaltinių emisijos faktoriai netaikyti, t.y. vertintas blogiausias situacijos variantas, kai visi aplinkos oro taršos šaltiniai veikia ištisus metus, kiaurą parą. 

Meteorologiniai parametrai. AERMOD modeliu atliekant teršalų sklaidos matematinį modeliavimą konkrečiu atveju naudojamas 2010-2014 m. meteorologinių duomenų paketas pateiktas Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos.

Receptorių tinklas. Pažemio koncentracijos matematiniuose modeliuose skaičiuojamos tam tikruose, iš anksto nustatytuose, taškuose. Šie taškai vadinami receptoriais. Paprastai receptoriai apibrėžiami suformuojant tam tikru atstumu vienas nuo kito išdėstytų taškų aibę (tinklą). Kuo taškai yra arčiau vienas kito, tuo tikslesni gaunami skaičiavimai (mažėja interpoliacijos intervalai tarpinėms koncentracijoms tarp gretimų taškų apskaičiuoti), tačiau ilgėja skaičiavimo (modeliavimo) trukmė, todėl modeliuojant ieškomas optimalus sprendimas atstumui tarp gretimų taškų parinkti, kad rezultatų tikslumas ir patikimumas būtų įtakojamas kuo mažiau, modeliavimo trukmė mažinant iki minimumo. 

Konkrečiu atveju sudarytas poliarinis receptorių tinklas. Tinklo centro koordinatės LKS’94 koordinačių sistemoje: X= 573435,02; Y= 6058451,11. Tinklo spinduliai išdėstyti kas 10° iš viso 36 spinduliai; receptorių tinklo žiedai nuo tinklo centro iki 300 m išdėstyti kas 25 m, nuo 300 iki 500 m - kas 50 m, nuo 500 iki 1100 m – kas 200 m, nuo 1100 iki 2000 m kas 300 m. Iš viso receptorių tinklą sudaro 22 žiedai, 792 receptoriai, receptorių tinklo spindulys 2 km. 

Reljefas ir statiniai. AERMOD modelis, esant galimybei, leidžia įvertinti vietovės reljefo ir statinių įtaką teršalų sklaidai. Reljefo įvertinimui naudojama paprogramė AERMAP, kurios pagalba apibūdinamas reljefas ir nustatomos receptorių ar receptorių tinklelių altitudės sklaidos modeliui. Konkrečiu atveju naudoti SRTM3 (Shuttle Radar Topography Mission) reljefo skaitmeniniai duomenys, tai globalūs (apimantys visą Žemę) reljefo duomenys. Duomenų rezoliucija ~90 m. 

Statinių vertinimas konkrečiu atveju neatliekamas.

Anemometro aukštis. Nurodytas vėjo krypčių ir stiprumo nustatymo standartinis 10 m aukštis virš žemės paviršiaus.

Procentilis. Procentilio paskirtis – atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. Procentiliai būna labai įvairūs ir rodo procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę rezultatai yra atmetami išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių iškraipyti bendrą vaizdą.

Atliekant teršalų sklaidos matematinį modeliavimą naudotos ribinėms teršalų koncentracijoms nustatyti procentiliai:

· anglies monoksido 8 val. koncentracijai naudojamas 100 procentilis;

· azoto oksidų 1 val. koncentracijai – 99,8 procentilis;

· sieros dioksido 1 val. koncentracijai – 99,7 procentilis;

· sieros dioksido 24 val. koncentracijai – 99,2 procentilis;

· kietųjų dalelių (KD10) 24 val. koncentracijai - 90,4 procentilis;

· teršalams, kuriems skaičiuojamos metinės koncentracijos naudojamas 100 procentilis. 

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai
5.5.3 lentelė. Teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai

	Teršalo pavadinimas
	Ribinė vertė
	Nevertinant foninės taršos
	Vertinant foninę taršą

	
	
	Cmaks.
	Cmaks./ribinė vertė
	Cmaks.
	Cmaks./ ribinė vertė

	
	vidurkis
	[μg/m3]
	[μg/m3]
	[vnt. dl.]
	[μg/m3]
	[vnt. dl.]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1 variantas
	
	
	
	
	
	

	Anglies monoksidas
	8 valandos
	10000
	60,29
	0,006
	290,29
	0,029

	Azoto dioksidas
	1 valandos
	200
	38,10
	0,190
	56,10
	0,280

	
	metų
	40
	6,76
	0,169
	24,76
	0,619

	Kietosios dalelės (KD10)
	24 valandų
	50
	0,73
	0,015
	18,23
	0,365

	
	metų
	40
	0,43
	0,011
	17,93
	0,448

	Kietosios dalelės (KD2,5)
	metų
	25
	0,21
	0,009
	14,41
	0,577

	Sieros dioksidas
	1 valandos
	350
	5,48
	0,016
	7,06
	0,020

	
	24 valandų
	125
	3,72
	0,030
	5,29
	0,042

	2 variantas
	
	
	
	
	
	

	Anglies monoksidas
	8 valandos
	10000
	13,22
	0,001
	243,22
	0,024

	Azoto dioksidas
	1 valandos
	200
	7,75
	0,039
	25,75
	0,129

	
	metų
	40
	0,91
	0,023
	18,91
	0,473

	Kietosios dalelės (KD10)
	24 valandų
	50
	0,12
	0,002
	17,62
	0,352

	
	metų
	40
	0,06
	0,001
	17,56
	0,439

	Kietosios dalelės (KD2,5)
	metų
	25
	0,03
	0,001
	14,23
	0,569

	Sieros dioksidas
	1 valandos
	350
	1,50
	0,004
	3,08
	0,009

	
	24 valandų
	125
	0,74
	0,006
	2,31
	0,019


Atlikus objekto išmetamų teršalų sklaidos matematinį modeliavimą abiem variantais (kai pastatai šiluma aprūpinami iš individualių katilinių ir kai šiluma tiekiama iš vienos katilinės) tiek nevertinant foninės taršos, tiek vertinant foninę taršą nei vieno teršalo maksimali koncentracija neviršijo ribinių verčių nustatytų gyvenamajai aplinkai. 

Nevertinant foninės taršos nustatyta didžiausia 1 varianto atveju azoto dioksido 1 valandos koncentracija siekė 38 %, metų koncentracija 17 % ribinės vertės nustatytos gyvenamajai aplinkai. Kitų teršalų koncentracijos aplinkos ore buvo mažesnės ir sudarė 0,1-4 % ribinių verčių. 

Vertinant ir foninę taršą didžiausia 1 varianto atveju buvo azoto dioksido metų koncentracija siekė 62 %, kietųjų dalelių KD2,5 metų koncentracija – 58 % ribinės vertės nustatytos gyvenamajai aplinkai. Kitų teršalų koncentracijos aplinkos ore buvo mažesnės ir sudarė 0,9-47 % ribinių verčių.

Grafiniai teršalų sklaidos aplinkoje matematinio modeliavimo rezultatai pateikti 3 priede azoto dioksido ir kietųjų dalelių (KD2,5) atvejais, kadangi šių teršalų nustatytos didžiausios koncentracijos.

5.6 Poveikis kraštovaizdžiui

PŪV neigiamo poveikio esamam kraštovaizdžiui neturės.

5.7 Poveikis materialinėms vertybėms

Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamame sklype jau vykdoma panaši ūkinė veikla, PŪV neturės neigiamo poveikio trečiųjų šalių materialiniam turtui ir jo vertei.

5.8 Poveikis kultūros paveldo vertybėms
PŪV neigiamo poveikio nekilnojamojo kultūros paveldo vertybėms neturės.

5.9 Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksnių sąveikai

PŪV neįtakos neigiamų veiksnių, galinčių reikšmingai paveikti aplinką ir visuomenės sveikatą, sąveikos.

5.10 Galimas reikšmingas poveikis dėl ekstremalių įvykių ir (arba) ekstremalių situacijų tikimybės
Kaip jau buvo minėta 3.8 skyriuje, PŪV nėra pavojinga gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų požiūriu, technologiniuose procesuose nenaudojamos ir nesaugomos pavojingos sprogios ar toksiškos medžiagos.

PŪV objektai bus suprojektuoti laikantis nustatytų darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. PŪV objektai aprūpinti reikiamomis darbų saugos ir priešgaisrinės saugos įranga ir priemonėmis, darbuotojai bus apmokomi ir instruktuojami, periodiškai patikrinant būtinus įgūdžius.

5.11 Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis

PŪV tarpvalstybinio poveikio neturės.

5.12 Informacija apie numatomas poveikio mažinimo priemones 

Viršnormatyvinis poveikis neprognozuojamas, todėl poveikio mažinimo priemonės nenumatomos.
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