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1. AISKINAMASIS RASTAS
1.1. Esama buaklé.

Pavadinimas:

Grigalaukio g. 41 (kadastro Nr. 0101/0015:320) supaprastinta tvarka.
Koreguojamas teritorijuy planavimo dokumentas:

tarybos 2001 m. geguzés 30 d. sprendimu Nr. 324 (TPD reg. Nr. T00055382), pakoreguotas PaSilai¢iy
komunalinés zonos detaliojo plano sprendiniy koregavimu sklype Justiniskiy g. 134 (kadastro Nr.
0101/0015:320) inicijavimo sutarties pagrindu, patirtintu Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2023-08-10 jsakymu Nr. 30-1841/23 (TPD reg. Nr. T00089750).

Iniciatorius (-iai):
Juridinis asmuo.

Planavimo organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius,

www.vilnius.It, tel. (05) 211 2000.

Projekto rengéjas:
UAB ,,Projektavimas®, Linkmeny g. 5, Vilnius.

Teritorijy planavimo vadovas:

Joana Januleviciené, kv. atestato Nr. A 1213.

Rengéjas — Viktoras Dagilis, el. p. viktoras@uabprojektavimas.lt.

Tikslai ir uzdaviniai:

Vadovaujantis LR Teritorijy planavimo jstatymo 28 str. 9 d., koreguoti statybos zona ir statybos riba.

Koreguojama teritorija:
Zemés sklypas Grigalaukio g. 41 (kadastro Nr. 0101/0015:320) (buves adresas Justiniskiy g.

134) (zr. Paveikslas 1).

Zemeés sklypas, kad. Nr. 0101/0015:320:

Adresas - Vilnius, Grigalaukio g. 41.

Zemés sklypui atlikti kadastriniai matavimai, plotas — 0,9241 ha.

Pagrindiné zemés naudojimo paskirtis — kita, Zemés naudojimo btidas — daugiabuciy gyvenamyjy
pastaty ir bendrabuciy teritorijos.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos, nejregistruotos
Nekilnojamojo turto registre:

— Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktizros apsaugos zonos (Il skyrius,
vienuoliktasis skirsnis) — 0,0274 ha;

— Elektros tinkly apsaugos zonos (111 skyrius, ketvirtasis skirsnis) — 0,0793 ha;

—  Skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos (111 skyrius, Sestasis skirsnis) — 0,0225 ha;

— Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktizros apsaugos zonos (11
skyrius, deSimtasis skirsnis) — 0,1888 ha;

— Aerodromo apsaugos zonos (I11 skyrius, pirmasis skirsnis) — 0,9241 ha.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos, jraSytos | NTK kadastro
duomeny byloje jraSyty duomeny pagrindu:
— JraSy néra.
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Duomenys apie jreqgistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo

salygos:

Elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonos (111 skyrius,
vienuoliktasis skirsnis) — 0,0039 ha. Teritorijos unikalus numeris: 100372681,

Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis) — 0,0017 ha. Teritorijos
unikalus numeris: 100379452;

Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis) — 0,0095 ha. Teritorijos
unikalus numeris: 100293313;

Skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos (111 skyrius, Sestasis skirsnis) — 0,0128 ha. Teritorijos
unikalus numeris: 100263425;

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (111 skyrius, dvyliktasis skirsnis). Teritorijos
unikalus numeris: 100936327.

Esami servitutai:

Servitutas - teise tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis) — 0,0026 ha;
Servitutas - teise tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas
(tarnaujantis) — 0,0013 ha.

Zemés sklype registruoti statiniai (pastatai):

Pastatas, unikalus daikto numeris: 4400-6835-9670; Paskirties grupé: Daugiabuciy; Daikto
pagrindiné naudojimo paskirtis: Daugiabuciy; Baklée: Leidimas vykdyti statybos darbus;
Statusas: Formuojamas;
Pastatas, unikalus daikto numeris: 4400-6835-9680; Paskirties grupé: Daugiabuciy; Daikto
pagrindiné naudojimo paskirtis: Daugiabuciy; Baklé: Leidimas vykdyti statybos darbus;
Statusas: Formuojamas;
Pastatas, unikalus daikto numeris: 4400-6835-9691; Paskirties grupé: Daugiabuciy; Daikto
pagrindiné naudojimo paskirtis: Daugiabuciy; Baklée: Leidimas vykdyti statybos darbus;
Statusas: Formuojamas.

Zemeés sklypas nepatenka j saugomy gamtos ar kultiiros vertybiy teritorijas.
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Paveikslas 1. Koreguojama teritorija ir gretimybés.

- Kaimyniniai sklypai
- Koreguojama teritorija
Gretimybés.

www.registrucentras.lt duomenys.

\\/ {

Grigalaukio g

Grigalaukio g.

@ D kat.

Koreguojamas zemés sklypas ryty puséje ribojasi su Grigalaukio gatve (D kat.), Siaurinéje puséje
— su esamu infrastruktiiros koridoriumi, o kitose pusése su NTR registruotais zemés sklypais, kuriy kad.
Nr. 0101/0015:70, 0101/0015:93 ir 0101/0015:7 (zr. Paveikslas 1, Lentele 1). Kitoje D kategorijos
Grigalaukio gatvés ir infrastruktaros koridoriaus pusése esantys zemés sklypai kad. Nr. 0101/0015:330,
0101/0015:227, 0101/0015:325, yra priskiriami prie kaimyniniy zemés sklypy.

Lentele 1. Kaimyniniy zemés sklypy duomenys.

www.registrucentras.lt duomenys.

Eil Pagrindiné
Nr. Adresas Kadastrinis Nr. naudojimo Naudojimo badas
' paskirtis
1. | Vilnius, Justiniskiy g. 134A |  0101/0015:70 Kita Daugiabuciy gyvenamujy pastaty ir
bendrabuciy teritorijos
2. | Vilnius, Justiniskiy g. 130A |  0101/0015:93 Kita Gyvenamasios teritorijos / Mazaauksciy
gyvenamyjy namy statybos
3. | Vilnius, Justiniskiy g. 138 0101/0015:7 Kita Nenustatytas
4. | Vilnius, Grigalaukio g. 35 0101/0015:330 Kita Daugiabuciy gyvenamujy pastaty ir
bendrabuciy teritorijos
5. | Vilnius, Virbeliskiy g. 5 0101/0015:227 Kita Daugiabuciy gyvenamujy pastaty ir
bendrabuciy teritorijos
6. | Vilnius, Virbeliskiy g. 4 0101/0015:325 Kita Daugiabuciy gyvenamujy pastaty ir
bendrabuciy teritorijos
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Paveikslas 2. IStrauka i$ Vilniaus miesto interaktyvaus Zzemélapio (su 2025 m ortofotografiniu pagrindu)
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Paveikslas 3. IstriZziné aeronuotrauka (2022 m)
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Atitiktis teritoriju planavimo dokumentams:
PaSilaiciy_komunalines zonos teritorijos detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybes
tarybos 2001 m. gequzes 30 d. sprendimu Nr. 324 (TPD req. Nr. T00055382) (Zr. Paveikslas 4).

Paveikslas 4. IStrauka i$ detaliojo plano.

SUTARTINIAI ZENKLAI

—— =i Detaliojo plano galiojimo riba
Esamy (jteisinty) sklypy paliekamos ribos
Esamy (jteisinty) sklypy naikinamos ribos

«

S N\
: Planuojama teritorija
7% T \\
PaSilaiciy _komunalines zonos detaliojo plano sprendiniy koregavimas sklype JustiniSkiy g. 134
(kadastro Nr. 0101/0015:320) inicijavimo sutarties pagrindu, patvirtitntas 2023-08-10 Vilniaus miesto
savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. 30-1841/23 (TPD reg. Nr. T00089750) (toliau

— Detalusis planas) (Zr. Paveikslas 5).
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Paveikslas 5. IStrauka i$ detaliojo plano koregavimo.
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Teritorijos naudojimo tipas:
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1.2. Detaliojo plano koregavimo sprendiniai.

Detaliojo plano koregavimo batinybe lemia poreikis patikslinti anksciau Detaliuoju planu
nustatyta statybos riba ir statybos zong, sudarant galimybe jgyvendinti parengtus sklype planuojamo
statinio ir jo aptarnavimo sprendinius. Koregavimu siekiama suderinti statybos ribos ir statybos zonos
sprendinius su numatomomis statybos bei pozeminés sklypo dalies naudojimo galimybémis, numatant
galimybe planuoti pozeminj inzineriniy tinkly kolektoriy (komunikacijy koridoriy) perspektyviniam
pastato aptarnavimui (zr. prieda ,,Pozeminés automobiliy saugyklos schema®).

Detaliojo plano koregavimu nekei¢iami Detaliajame plane nustatyti pagrindiniai teritorijos
naudojimo reglamentai — leistinas pastaty aukstis, sklypo uzstatymo tankis, uzstatymo intensyvumas ir
kiti reglamentai. Taip pat nekeiciami anksciau suprojektuoti inzineriniy tinkly prijungimo, privaziavimo
ir prieSgaisriniai sprendiniai.

Projektuojant statinius turi bati iSlaikomi gretimuose sklypuose esantiems ar statomiems pastatams
atitinkamuose teisés aktuose tos paskirties pastatams nustatyti nattiralaus apsvietimo reikalavimai.

Projektuojami statiniai sklypuose turi bati iSdéstomi taip, kad nebaity pazeisti gretimy sklypy
savininky ar naudotojy teiséti interesai. Iki 8,5 m auksc¢io antzeminiy statiniy atstumas iki gretimo sklypo
ribos — ne mazesnis kaip 3,0 m. Aukstesniems statiniams Sis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam
papildomam statinio aukscio metrui. Atstumas iki zemés sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtinga
aukstj turingios statinio dalies. Sis atstumas gali biti sumazintas, jei gautas gretimo sklypo savininko
sutikimas rastu. D¢l neiSlaikomy norminiy atstumy yra gauti besiribojanciy zemés sklypy
savininky/valdytojy ir valstybinés zemés patikétinio sutikimai rastu (Zr. priedus).

Statiniy statyba be gretimy zemés sklypy savininky raSytinio sutikimo galima tik STR
2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai“ 3 priede, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai* p.
192, 193 ir STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas“ 7 priede numatytais atvejais.

Planuojamoje teritorijoje nenumatoma vykdyti wkinés veiklos, kuri patenka j Lietuvos
Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priede nurodyta
planuojamos tikinés veiklos, kuriai turi bati atliekama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo rasiy
Sarasa.

Pagal Planuojamos dikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo (Zin., 1996, Nr. 82-
1965; 2008, Nr. 81-3167) reikalavimus, planuojama tukiné veikla nepatenka, dél poveikio aplinkai
vertinimo rasiy saraSs, todél planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procediros
neatliekamos.

Detaliojo plano koregavimo sprendiniai neprieStarauja galiojantiems teritorijy planavimo
dokumentams.

1.3. Zeldyny poreikis.

Priklausomyjy Zeldyny norma nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. gruodzio 21 d. jsakymu Nr. D1-694 ,,Dél Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny ploty normy
ir Priklausomyjy Zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apra3o patvirtinimo* (Zin., 2014-01-14, Nr.
D1-36), Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos aprasu:
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Lentele 2. Priklausomuyjy Zeldyny norma (plotas) procentais nuo zemés sklypo ploto

Maziausias _Mfai.iausias ieldynams_ Didziausia Ieidii_ama
seldvnams priskiriamas plotas nuo viso kompensuoti
Eil. 5 . " _ | Ledy zemeés sklypo ploto gamtinio priklausomyjy Zeldyny
Zemés sklypo naudojimo badas priskiriamas plotas S S -
Nr. AUO ViSO Zemas karkaso stipriai pazeisto ploty normy da_lls pagal
sklypo ploto, proc (degraduoto) geoekologinio Apraso 8.2ir8.3
’ " | potencialo? teritorijose (proc.) papunkcius
Daugiabuciy gyvenamyjy pastaty ir bendrabuciy,
2 teritorijos:
" R.1. planuojami naujai uZstatyti Zemés sklypai; 30 40 1/2
P.2. esami uZstatyti Zemés sklypai 30 40 1/2
Pastabos:

1. Zr. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. jsakymg Nr. D1-96 ,,Dél Gamtinio karkaso nuostaty
patvirtinimo*‘.

Planuojam teritorija nepatenka j gamtinio karkaso teritorija.

Pagal LR Misky valstybés kadastro duomenis, planuojamoje teritorijoje misko zemés néra.

1.4. Inzineriné infrastruktira.

Anks¢iau suplanuoti inzineriniy tinkly prijungimo sprendiniai nekeic¢iami. Planuojama teritorija
yra gerai inzineriniu pozitriu isSvystytoje teritorijoje, kur besiribojancioje gatvéje yra nutiesti
centralizuoti inzineriniai tinklai. Konkretts inzineriniy tinkly sprendiniai bus detalizuojami statybos
projekty rengimo metu, pagal gautas prisijungimo salygas.

1.5. Susisiekimo infrastruktira.

Planuojama teritorija rytinéje puséje ribojasi su esama Grigalaukio g. (D kat.), iS kurios yra
numatytas jvaziavimas j sklypa. Sie sprendiniai yra nekei¢iami.

Ivaziavimo/iSvaziavimo j/i$ D kategorijos gatveés vieta gali bati tikslinama (paslenkama), iSlaikant
atstumus bei reikalavimus, nustatytus statybos techniniame reglamente 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietings
reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®, iSskyrus servitutinius jvaziavimus, iSvaziavimus.

Automobiliy stovéjimo viety skaicius numatomas, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®.

Atstumai nuo uzdarojo tipo antzeminiy automobiliy saugykly, garazy, atvirojo tipo automobiliy
saugykly, taip pat jvaziavimo / iSvaziavimo varty ir védinimo sistemos oro Salinimo angy iki pastaty ar
patalpy varstomy langy / védinimo sistemos oro émimo angy nurodyti Reglamento 32! lenteléje.

1.6. Gaisriné sauga.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas, vadovaujantis Gaisrinés saugos normomis teritorijy
planavimo dokumentams rengti, patvirtintomis LR aplinkos ministro. Koreguojamo zemés sklypo
uzstatymo rodikliai yra nekeiciami, todél anksciau suprojektuoti prieSgaisriniai sprendiniai taip pat yra
nekeic¢iami.

Vandens tiekimas gaisrams gesinti galimas is trijy esamy gaisriniy hidranty (zr. Paveikslas 6).
Planuojamas sklypas patenka j Siy hidranty 200 m pasiekiamumo zonas.

Artimiausia yra Vilniaus PGV trec¢ia komanda, esanti Ateities g. 17, Vilnius, nutolusi ~3,4 km
nuo planuojamos teritorijos.

Statybos projekty rengimo metu, priesgaisriniai atstumai tarp pastaty turi bati nustatomi pagal
»,Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus®, patvirtintus 2010-12-07 PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. 1-338, 6 lentele:
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Lentele 3. Minimalas prieSgaisriniai atstumai tarp pastaty:

Pastato atsparumo ugniai Atstumas (m) iki gretimy pastaty, kuriy atsparumo ugniai laipsnis
laipsnis I I Il
I 6 8 10
I 8 8 10
"l 10 10 15

Gaisro plitimas j gretimus pastatus ribojamas uztikrinant saugius atstumus tarp pastaty lauko
sieny. NeiSlaikant atstumy turi bati ribojamas prieSgaisrinémis uztvaromis (ekranais), tiksliai jvertinus
pastaty langy, sieny be langy pavirSiy plotus, stacionariy gaisriniy sistemy panaudojimo, gaisro
apkrovos kategorijas, atstumus iki gaisriniy hidranty ir kitas Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy
salygas.

Planiniai pastaty iSdéstymo sklype sprendiniai turi sudaryti galimybe rengiant statiniy techninius
projektus igyvendinti Gaisrinés saugos pagrindiniuose reikalavimuose numatytas salygas, gaisry
gesinimo ir gelbéjimo automobiliams privaziuoti prie kiekvieno statinio, gaisro gesinimo vandens
Saltinio ir gaisrinio hidranto.

Vadovaujantis Lauko gaisriniy vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo
taisyklémis, numatoma vienu metu kilusiy gaisry skaic¢ius — 1. Numatytas vandens kiekis gaisrams
gesinti pastatuose — 30 I/s, valandinis vandens kiekis gaisry gesinimui — 108 m*/h.

Paveikslas 6.

e = .'...____:,_f Esamas gaisrinis hidrantas
o=tk 1 (x=6066642; y=578196)

/. : ] Esamas gaisrinis hidrantas
44 By o, (G (x=6066564; y=578198)

Esamas gaisrinis hidrantas
(x=6086468; y=578237)
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Lentele 4. Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus.

Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant gyvenamuosius ir visuomeninius
Pastaty paskirtis [9.8.] pastatus (I/s), kai pastaty tiris V (takst. kub. m)

V<1|1<V<5]|5<V<25] 25<V<50 | 50<V <150 | V>150

Vienbuciai—dvibuciai ir daugiabuciai
gyvenamosios paskirties, jvairiy
socialiniy grupiy pastatai, kai pastato
aukstis F (m)

F=0,01 10 10 15 20 25 30
6<F<36 10 15 15 20 30 30
36 <F<48 - 15 20 25 30 35
48 <F<75 - 15 20 25 30 35
F>75 20 25 30 35

Prie pastato uztikrinti privaziavima gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams:

- privaziuoti prie pastato, gaisriniy hidranty turi baiti naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvés
ir keliai, jvairiy tipy eismo juostos ir aikstelés, atitinkancios teisés akty nustatytus reikalavimus.

- kelias privaziuoti prie pastato turi bati jrengiamas ne didesniu kaip 25 m atstumu;

- keliy plotis turi bati ne siauresnis kaip 3,5 m, aukstis — ne mazesnis kaip 4,5 m;

- keliai gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams turi bati visada laisvi. Esant poreikiui jrengti
specialius zenklus ir aptvarus (iki 20 cm aukscio);

- privaziavimo Kkelias turi bati jrengiamas atsizvelgiant j gaisry gesinimo ir gelbéjimo
automobiliy sukeliama apkrova.

- aklinoje kelio dalyje turi bati uztikrinama 12x12 m dydzio apsisukimui skirta aikstelé.

1.7. Aplinkos apsauga

Rengiant detaliojo plano koregavimg, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos misky valstybés
kadastro, Lietuvos Respublikos upiy, ezery ir tvenkiniy valstybés kadastro duomenimis.

Planuojama teritorija nepatenka j gamtinio karkaso teritorija, todél sklypui néra taikomi
Gamtinio karkaso nuostaty, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d.
jsakymu Nr. D1-96, reikalavimai.

Anksc¢iau Detaliuoju planu nustatyta priklausomyjy Zeldyny norma yra nekeiciama.

Atlieky tvarkymas.

Atliekos bus surenkamos j sertifikuotus higieniSkus ir kompaktisSkus konteinerius. Konteineriy
pastatymo vietas galima pasirinkti laisvai. Atliekos rasiuojamos ir tvarkomos laikantis LR Atlieky
tvarkymo jstatymo (TAR 2016-01-05, 2016-00088) nuostaty. Konteineriai bus iStustinami, pagal is
anksto sudaryta grafika su atlieky utilizavimo jmonémis.

Pavojingy atlieky susidarymas nenumatomas.
Galimy statybos procesy metu atliekos rasiuojamos ir tvarkomos laikantis ,,Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklémis“ (TAR 2014-08-29, 2014-11431).

1.8. Visuomeneés sveikata.

Rengiant statybos projektus, bttina gauti prisijungimo salygas iS inzinerinius tinklus
eksploatuojanéiy imoniy. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy
istatymo (2019 m. birzelio 6 d., Nr. XI111-2166) reikalavimais, turi buti jvertintos esamiems objektams
nustatytos specialiosios zemés naudojimo salygos.

Projektuojant ir statant naujus statinius, turi bati iSlaikomi gretimuose sklypuose esantiems ar
statomiems pastatams atitinkamuose teisés aktuose tos paskirties pastatams nustatyti insoliacijos ir
nataralaus apSvietimo reikalavimai.

Stacionariy triukSmo Saltiniy be Siuos pastatus aptarnaujanciy inzineriniy sistemy -
rekuperacijos, Sildymo-védinimo jrenginiy — nenumatoma. Visi jrenginiai numatomi pastaty viduje.
Triuk3mo 3altiniy i3oréje neprojektuojama. Silumos ir 3algio $altiniai parenkami TP rengimo stadijose.
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Numatomy veédinimo ir Sildymo jrenginiy keliamas triukSmas neturi virSyti higienos normy.

Nepastovus triukSmas gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje
vertinamas pagal ekvivalentinj garso slégio lyg; ir maksimaly garso slégio lygj, o pastovus — pagal
ekvivalentinj garso slégio lygi. Prognozuojamas planuojamos tikinés veiklos triukSmas vertinamas pagal
ekvivalentinj garso slégio lygj arba pagal Lavn, Ldienos, Lvakaro If' Lnakties triukSmo rodiklius.

Lentele 5. Didziausi leidziami triukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje.

Eil Ekvivalentinis | Maksimalus garso
er Objekto pavadinimas Paros laikas* |garso slégio lygis|slégio lygis
' (LaeqT), dBA (LaFmax), dBA
1 ]2 3 4 5
1. | Gyvenamyjy pastaty gyvenamosios patalpos, [ diena 45 55
visuomeninés paskirties pastaty miegamieji kambariai, | vakaras 40 50
stacionariniy asmens sveikatos prieziaros jstaigy palatos | naktis 35 45
2. | Visuomeninés paskirties pastaty patalpos, kuriose vyksta |- 45 55
mokymas ir (ar) ugdymas
3. |Gyvenamyjy pastaty ir visuomeninés paskirties pastaty [diena 65 70
(i8skyrus maitinimo ir kultaros paskirties pastatus)|vakaras 60 65
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo naktis 55 60
4. |Gyvenamyjy pastaty ir visuomeninés paskirties pastaty|diena 55 60
(i8skyrus maitinimo ir kultaros paskirties pastatus)|vakaras 50 55
aplinkoje, iSskyrus transporto sukeliama triukSma naktis 45 50
5. | Maitinimo ir kulttiros paskirties pastaty salése estradiniy ar |- 80 85
kity pramoginiy renginiy metu, kino filmy demonstravimo
metu
6. |Atvirose koncerty ir Sokiy salése estradiniy ar Kity|diena 85 90
pramoginiy renginiy metu vakaras 80 85
naktis 55 60

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradZios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrézta Lietuvos
Respublikos triukSmo valdymo jstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodyty dienos triukSmo rodiklio (Lgienos), Vakaro
triukSmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triuk3mo rodiklio (Lnaxies) apibréztyse.

Lentele 6. Didziausi leidziami triukSmo ribiniai dydziai, naudojami triukSmo strateginio kartografavimo

rezultatams jvertinti

Eil.]| Objekto pavadinimas Lavn, dBA | Ldienos, Lvakaro, Lnakies,
Nr. dBA dBA dBA
1 |2 3 4 5 6
1 |Gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty

(i8skyrus maitinimo ir kultaros paskirties pastatus) aplinkoje, 65 65 60 55

veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo
2 |Gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty

(i8skyrus maitinimo ir kultaros paskirties pastatus) aplinkoje,

A .- - - - . 55 55 50 45
veikiamoje pramoninés veiklos (iSskyrus transporta) stacionariy
triukSmo Saltiniy sukeliamo triukSmo

Planuojamoje teritorijoje nenumatoma wkiné pramoniné veikla, todél terSaly, kuriy kiekis
aplinkoje yra ribojamas remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. jsakymu Nr. 471/582 ,,D¢l terSaly, kuriy kiekis
aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, saraso ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore
ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, saraso ir ribiniy aplinkos oro uzterstumo verciy patvirtinimo*
nenumatomas.
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Planuojamoje teritorijoje nenumatomi tiksliniai kvapo tarsos Saltiniai. Netiksliniy tarSos Saltiniy
irgi neplanuojama — numatoma, kad atlieky surinkimo konteineriai bus integruojami pastaty viduje arba
uzdaro tipo. Planuojamoje teritorijoje neplanuojama kita veikla, kuri sukelty kvapus ir jy ribiniai dydziai
virSyty Lietuvos higienos normg HN 121:2010 ,,Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios
aplinkos ore”.

Vibracijos, Sviesos, Silumos, jonizuojancios ir nejonizuojancios (elektromagnetinés) spinduliuotés
planuojama veikla nesukels.

Projektuojant naujus pastatus uztikrinti natiralaus apSvietimo salygas ir iSlaikyti nattralaus
apsvietimo reikalavimus gretimuose zemés sklypuose.

Objektas nepriskiriamas prie pavojingy objekty, kuriems reikia rengti rizikos analizés projekta ar
avarijy likvidavimo plana. Gaisry ir Kity ekstremaliy situacijy (avarijy) tikimybé minimali.

Projekto vadové Joana Januleviciené
(kv. atestato Nr. A 1213)

Rengé¢jas Viktoras Dagilis
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